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o OBECTIRS
NTERCHANGEABLES NIKKOR

Les objectifs Nikkor, image méme de la qualite en optique photographique petit format, peuvent tous equiper les appareils

Mikon ou Nikkormat.

Dans chaque catégone et dans chague focale, ils sont considéres comme les meilleurs, en raison de leur definition, leur
luminosité et leur fidélité dans le rendu des couleurs.

Tous ces objectifs, sans exception, sont d'une gualité supérieure et permettent les reésultats les meilleurs,

Ceci n'a &té rendu possible que gréce a un contrdle sévére de la qualité — critére universellement reconnu par tous les

photographes professionnels ou amateurs eclaires.

Nikon est réellemant un supar-systéme photographigue d'une « flexibilité » totale, Une gamme infinie d'objectifs et d accessoires
répond a la presque totalité des problémes de la photographie. guelgue insclubles qu'ils puissent pargitre,

La gamme des objectifs est 5 vaste et si souple, couvrant une échelle de focales allant du 6 mm Fish-eye (angle de champ

de 220 *) au Super-téléobjectif de 2.000 mm (angle 1°107), =i originale en sa conception gu'elle a ouvert 4 la photographie

26 mm des domaines encore inexplords. Elle a valu également & Nikon sa reputation incontestae en matiere de conception et

de mise au point.

Cette brochure traite de tous les objectifs Nikkor actuellement disponibles.

Son but - vous aider & choisir I'objectif qui convient le plus parfaitement & vos besoins. Dans le groupe des objectifs Nikkor,

i| existe tous ceux qui pourraient vous &tre indispensables. Si par hasard. il vous fallait encore autre chose, c'est que, techniguement
ou commercialement, la réalisation en est hors des possibilites actuelles.

Nous vous invitons 4 construire vous-méeme votre systéme d objectifs & partir de ces incomparables eléments offerts par NIKON.
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NOMENCLATURE

Filetage femelle =——

Chagque objectif Nikkar est doté d'un filetage

tamelle pouvant recevorr filire, parasoleil,

DagLe dracdapration, dispositii de reproduction

da diapositives ou bonnette pour gros plans,

Lz pluparl des obectifs Nikkar entre 24 ot 200 mm de
focale possecent un Diletage de 22 mm da diamétre (pas
(.76 mm) permettant 'adaptation

diVers accossoires.

Bague de mise au point ———
EIILL'-.:"I::".' POUr parmalnin une -Z:.II|.EI'_':'! tanue

1 Una mise au pomt précise

Echelle de profondeur de champ =——

4 profondeur de champ estindigués 4 "aide
te hgnes gravees comportant un code de couleurs
correspondant au nomhbre ¢ o de 'échella

CES  OUVETILNES,

Repére infra-rouge =
La pomt o la ligne rouge
permet de corriger le déplacement du plan foca

lors de Futiisation de film infra-roug

Bague de commande des ouvertures ———
:-"li-h-'.'." chion auiomahigue gy |'|-'-..'!:'|":I'_|"!'|="

En tournant, cetle bague entraing

le doigt de couplage du systéme sensitométriquea

ce | appare



Echelle des distances
& Gravée an métres et en pieds, sauf pour quel (s
abjectifs ol soitles métres, 501t |es pleds sont 58 s indiques.

_ Repére des distances

o Eagua de maintien molgtée

¥ La plupart des objectifs Nikker comportent une
bague moletde permettant una parfaite tenue de |'objectif
lors du montage ou du démontage.

Repére d'ouverture

L'ouvarture ast pré-réglée en rnJ.m de ca point
Il indigue également la position d r.|lf.j.llll.r-1€‘ 1t
avec le repere sur le corps de Vapparail

lorsgue |'objectif @51 monts.

_— —FEchelle des ouvertures
Lesz ouvertures sont espacées da facon éguidistante,
L3 bague de commande du diaphregme se met en
place avec un déclic en regard de chacuneg des ouvertures
figurant sur I"échalle. L'utilisation d gu
intarmédiaires rasie possible.

— Doigt de couplage du systéme sensitométrique
La plupart des ohjectifs Mikkor Aute comportent un doigt
cranté sur la bague de commande des cuvertures
Lorsque 18 doigt estengagé sur l'ergot de couplage
du posemetra viseur Photomic placé sur le dessus
de l'appareil, le diaphragme de 'objectif

sa frouve couplé au systemsa sensiiomatrigue.

yartures

Sur l'avant des objactifs MNikkor se

rrouvent des notatians tras lisibles
qQui-indigueant |eur construction
optique. leurs caracténstiques
|‘.'"!r_'*:.i:i-_il'lif_'l|.1|.."}“i, eur I'_1¥5:|."|i-'|[iiir'|
princigale, eic.

Las lettres-code suivant le mot

# Mikkors La lattre qui suit immédiata-
ment le mat a Nikkor # indique e

naombre deléments de chague i
abjectif ;: c'est la lattre inmale de
namares latins ou grecs: _
a,
u | dglégment {(Unus)
B — 2 &lémants (Bini) B,
T = 3 &lémanis I:TrE_

1 == & &léments (Duatuor)

P = b édléments {FPentsa)

= ]

(]

APPELLATION

H = 6 dléments (Hex)

S = 7 éléments (Septem)

0 = 8 éléments. (Octo)

b = 0 &ldmants (Novem)

D = 10 éléments {Decam)
:

Exemples : le Mikkor-P Auto /2.5
de 1056 mm posséde b éléments.
et le Mikkar-UD /3.5 de 20 mm
2 comporie anze.
¢ Auto » indigue que l2 mecanisma
d'ouveriure et de fermetura l'.ihl
diaphragme est couplé avec lg
déclenchement de Nobturateur
Les chijactifs Mikkor spéciaux se
distinguent a 'aide de lettres ou
de mats pracédant le nom « Nikkor o
Fisheye-Nikker (image ronde
couvrant un "l'ar"lp visuel

s 180* ou 220°,
3'| ojection E-.-'.“L-le-:'ll'lr':'-'-,"
OF Fizsheve-Mikkor (projection
orithocgraphique)

PC Mikkor (contrdle de la perspective

GMh MNikkor |,"r1n'.::r:!5 l;'||.'i-:'il_‘5:l
Micra- Nikkor {micraphotographie)
Médical- Nikkor {usage médical)
qE."I'—u-; Mikkar (optique

mirQirs g-lantilles)

El-Mikkar (agrandissament)

Le rapport d ouvertura maximal esl
incigué, gar n:-:e.ﬂ*.pl-e :

1:1.4 pourd 1 ;2.8 pour T2
La focale est I"'|. ||:|I..-"E sous la florme

.8, etc

g f= B0 mmas, = 1000mmn, etc.

¢ Moo préceda e numérs de sarnie
de 'objaatif,

(i3]



20mm —94°
24mm —B4°
28mm —74°

35mm —&2°




£S GRAND-ANGULAIRES NIKKOR

La gamme des objectifs Nikkor comprend 8 grand-gngulaires |

15 mm £/5,6 Nikkor-PD Auto

20 mm /3.5 Nikkor-UD Auto (Disponible sous peu)
24 mm /2.8 Nikkor-N Auto

28 mm f/2 Nikkor-N Auto

28 mm /3.5 Nikkor-H Auto

35 mm /1.4 Nikkor-N Auto

35 mrm /2 Nikkor-0 Auto

45 mm /2.8 Nikkor-5 Auto

Ces objectifs, qui couvrent un angle de champ supéniaur a G0°, sont utilises en photographie grand-angulaire. lls:sont d'une
utilisation trés pratique |orsque |'on mangque de recul pour prendre des vVues architecturales en exterigur ou en Interieur,

ainsi que pour les groupas. Grace & la grande profondeur de champ inhérente aux grand-angulaires, ils conviennent aussi pour
la prise de vue de sujets en mouvement interdisant une mise au point précise. |ls sont tres utilisés, particulizrement en
photoreportage, lorsqu'il s'agit de photographier des groupes imporiants ol des foules. Selon |a position de I'appareil,

des perspectives exagérées ou offrant des distorsions, conformement 4 la théorie de la formation des images optiques, peuvent
se produire lors de 'utilisation de grand-angulaires,

Ceci est parfait s tel est |'effet recherche par le photographe, mais sil n'en est pas ainsi, il y & ligu de prendre grand soin de |a
position de |'appareil par rapport au sujet avant la prise da vue,



E‘mm f/ B.O . Nikor-PD Auto

Focale @ 15 mm

Quverture maxi. :1:5.6

Construction optigque : 15 éléments en 12 groupes

Angle de champ : 110°

Echelle des distances : graduée en matres et en pieds jusqu’ad 0,3 mou 1 ft

Echelle des ouvertures : /5.6 4 f/22

Diaphragme : entigrement auta-matiqua

Doigt de couplage du posemétre : incorporé (mesure de l'exposition
a pleine ouverture)

Filtres : incorporés : L1A, Y48, Ob6 et RBO

Dimensions ;: @ B2 mm ¥ 85.56 mm de large

Poids : 560 g



mm /35

+ Nikor=UD Abio

Focale : 20 mm
Quverture maxi. - 1:3,5
Construction optigue :
11 éléments en 8 groupes
Angle de champ : 84°
Echelle des distances : graduée en métres
gt en pieds jusqu'a 0.3 met 1 1t
Echelle des ouvertures : /3.6 - {22
Diaphragme : entigrement automatique
Doigt de couplage du systéme
sensitometrique
incorporéd (mesure de |'exposition
a pleine ocuverture)

. des accessoires 72 mm
(pas : 0.75 mm)

Filtres : 72 mm, a vis

Parasoleill ; avis

Dimensions : © 75 mm = 63.b mm
de long

Paoids : 390 g



mm /28

e Mikkor—M Aulo

Dimensions: @ 64.5mm = 70 mmdelong-Poids: 345 g

mm f/2

Focale ; 24 mm - Quverture maxl. : 1:2.8 -
« Nikkar—M Auto

Construction optique ; 9 éléments en 7 groupes
Angle de champ : 84°
Echelle des distances | graduée en' métres
gt en pieds jusgu'ad 0,3 met 1 ft
Echelle des ouvertures : /2.8 - f/16
Diaphragme : entigremant automatique
Doigt de couplage du systeme sensitometrique
incorpare (mesure de lexposition a pleine ouverture)
des accessaires : 22 mm (pas : 0,75 mm)
Filtres : 52 mm, a vis - Parasoleil : & vis
Dimensiens . = 64,5 mm » 58,56 mm de long
Poids @ 290 g
* Note : les elements du groupe arriere se
déplacent en foncuon de la distance de mise au
point {détails en page 44).

Focale : 28 mm - Quverture max. : 1:2
Construction optique : 9 &léments en B groupes
: Angle de champ : 74-°
Echelle des distances : graduée en meétres
et en pieds jusqu'a 0.3 met 1 ft
Echelle des ouvertures @ /2 - f/22
Diaphragme : entiérement automatique

Daigt de couplage du systéme sensitometrique
Incorpore (mesure de |'exposition a pleine ouverture)
tes accessoires ; 52 mm (pas : 0.75 mm)
Farasclaell : a vis - Filtres : b2 mm, a vis

Mote : les éléments du groupe arriére se
deplacent en fanction de la distance de mise au
point, Sur chague surface air-verre des élémeants,
une cauche anti-reflets multiple est appliguée.
(détails en page 44).




B TANAKA

mm f/35

= Mikkor=H Auto

Focale : 28 mm - Cuverture maxi. : 1:3.5
Construction optique : 6 éléments en 6 groupes
Angle de champ : 74°
Echalle des distances : graduée en métres et en pieds jusqua 0.6 met 2 Tt
Echalle des ouvertures : f/3.6 - /16
Diaphragme : entigrement automatigue
Doigl de couplage du systeme sensitomatrique : incorpora

{masure de |'exposition & pleine ouverture)
= des accessoires : 52 mm (pas : 0.75 mm)
Filtres : bZ mm, a vis
Parasolell @ a vis
Dimensions ; @ 2.5 mm x b4mm de long
Poids : 210 g




Focale : 36 mm - Ouwverture maxi. :1:1.4

Construction optique : 9 &léments en 7 groupes - Angle de champ ; 62°

Echelle des distances : graduée en métres et en pieds jusqu'a 0.3 moul fi

Fchelle des ouvertures : f/1.4 - /22

Diaphragme ; entiégrement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitomeétrique |
incorporé (mesure de I'exposition & pleine ouverture)

= des accessoires : 52 mm (pas . 0.7/b mm)

Filtres : 52 mm, a vis - Parasolail : a vis

Dimensions : @ 66,5 mm x 74,6 mm de long - Poids : 415 g

* Motes : les éléments du groupe arriére se déplacent en fonction de la
distance de mise au point. Sur chague surface air-verre das élémants,
une couche anti-reflets multiple est appliquée (details en page 44).




Focale : 35 mm - Ouverture maxi @ 1:2

Construction optigue : 8 éléments en 6 groupes

Angle de champ : B2°®

Echelle des distances : gradués en métres et en pieds
jusqu’a 0.3 moul ft

Echelle des guveartures : /2 - /16

Diaphragme : entigrement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitomeatrique :
incorporé (mesure de 'exposition & pleine ouverture)

@ des accessoires : 52 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres : B2 mm, a vis

Parasoleil : a vis

Dimensions ; @ 6§3.5 mm x 61 mm de long

Poids : 285 g

Focale : 35 mm - Quverture maxi. : 1:2.8

Construction optigue : 7 éléments en 6 groupes

Angle de champ ; 62°

Echelle des distances - graduge en matres et en pieds
jusqu'a 0.3 mou

Echelle des ouvertures : /2.8 - {16

Diaphragme . entigrement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitomeétrique :
incorporé (mesure de I'exposition & pleine ouverture)

o des accessoires : 52 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres ;: B2 mm, & vis

Parasolell : a wis

Dimensians @ @ 62,5 mm % 57.5 mm de long

Poids @ 200 g 12
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La focale d'un abjectif « normal » ou « standard »

pour appareil 35 mm se situe entre 45 et b8 mm.,

cette distance focale donnant des images dont la
perspactive est la plus naturelle, compte tenu de

leur cadrage. |l en est ainsi parce que 'angle de champ
des objectiis normaux est sensiblement identique

& celui de I'eeil humain,

|| existe trois objectifs Nikkor normaux, les :

B0 mm /1.4 Nikkor-5 Auto
O mm /2 Mikkor-H Auto
55 mm 1/1,2 MNikkor-5 Auto

Chague objectif normal posséde ses caractéristiques
propres, mais si des sujets ordinaires sont phaotographies
4 des ouvertures réduites, les periormances de ces
trois Mikkor sont égales. Leur choix dépend de votre
préférence et du budget dont vous disposez.
L'utilisation d'un objectif trés lumineux est bien
entendu préférable pour la photographie en lumiare
ambhiante (sans flash). Elle facilitera également la
visée et la mise au point puisque, optiquement
parlant, un objectif plus lumineux donne une IMage
plus claire et une plus faible profondeur de champ.
permettant de discerner des erreurs de mise au point
méme par luminosité trés faible.

Les objectifs 45 mm f/2,8 GN Auto Mikkor et 55 mm
/3.6 Micro-Nikkor-P Auto figurent dans la gamme
des focales normales pour la photographie en 35 mm.
Cependant, leur conception et leur destination étant
plus spécialisées, ils sont étudiés dans la section
consacrée aux objectifs spaciaux.

» nmmf/Ms

T e
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Facale : B0 mm
Duverture maxi. - 1:1.4
Construction optigue © 7 éléments en 5 groupes
Angle de champ . 46°
Echelle des distances : graduée en métres
et en pieds jusqu'a 0.6 mou 2 ft
Echelle des ouvertures : /1.4 - /18
Diaphragme : entigrement automatique
Doigt de couplage du systame sensitomeétrigue :
incorporé (mesure de 'exposition a pleine ouverture)
 des accessoires : b2 mm {(pas : 0,75 mm)
Filtres : 52 mm, a vis
Farasoleil : a vis ou a gnifes
Dimensions : & 67 mm x 56.5 mm de long
Poids : 325 g
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Focale : 50 mm
Ouverture maxi, @ 1:2
Construction optique : 6 eléments en 4 groupes
Angle de champ : 46°
Echelle des distances : graduée en métres
et en pieds jusqu’a 0.6 mou 2 fi
Echelle des ouvertures : /2 - f/16
Diaphragme : entiérement automatique
Doigt de couplage du systéme sensitoméatrigue :
incorporé (mesure de I'exposition a pleine
ouverture)
' des accessoires : 52 mm (pas : 0.75 mm)
Filtres . B2 mm, & vis
Parasoleil : A vis ou a griffes
Dimensions : o 64.5 mm < 48 mm de long
Foids : 20b g

. ;2 ' --H;kl;a;_r—r&

Focale : 5B mm

QOuwverture maxi. : 1:1.2

Construction optique
7 éléments en 5 groupes

Angle de champ @ 43°

Echelle des distances ; graduée en
métres et en pieds jusqu'a 0.6 m
ou2 Tt

Echella cdes ouvertures : /1.2 - §/16

Diaphragme : entidrement automatique

Doigt de couplage du systeme
sensitometrique | INcCorporé
(mesure de |'exposition 4 pleine
nuwverturea)
des accessoires : 52 mm
(pas : 0.7% mm)

Filtres : B2 mm, a wis

Parasolell : 4 vis ou a gnffes

Dimensions : ¢ 73.5 mm » 58.5 mm
de long

Poids : 420g

* MNote : une couche anti-reflets
multiple est apphguée sur une partie
de ['objectif (voir page 44 pour
Fexplication détaillés).




85mm— 287 30"

105mm — 23720/

135mm 18"
180mm — 137407

200mm — 127 20°
300mm — 87107
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L'évoiution des téleobjectifs a suivi de prés la populariie
craissante du rétlex mono-objectif, car ils mettent en
valeur la visée a travers |'objectif.

Les télaobjectifs Nikkor, trés compacts, ne posant pas
de problemes d utilisation et permettent de saisir

une image « au coeur de Faction # alors qu'on en est, en
fait, trés éloigneg.

Les telaobjectifs Nikkor figurant 4 ce chapitre
comprennant les .

8h mm 11,8 Nikkor-H Auto

106 mm /2.5 Mikkor-P Auto
135 mm /2.8 Nikkor-0° Auto
135 mm /3.5 Nikkor-0Q suto
180 mm 2.8 Mikkor-P Auto
200 mm-f/4 Nikkor-Q Auto

400 mm 1 /4.5 Mkkor-H Auto

S IEIECBIEC TS NKIKOR

Les teléobjectifs jouent un role important dans la
photographie ol apparail et sujet sont eloignes 'un de
I"autre, car, par des moyens purement optiques, ils
rapprochent |e sujet, L'image s'en trouve agrandie et
plus détaillée; en fonction de la focale de I'objectif ;
plus la focale est longue, plus grand est [e
rapprochement, mais plus faible est la profondeur de
champ, Parmi tous les teléobjectifs, ceux qui offrent

la perspective |a plus naturelle sont ceux dont la focale
se situe entre 85 et 1356 mm; ils sont tout particuligrement
recommandes pour le portrait,

Avec les objectifs a trés longue focale, on obtient des
effets de rapprochement &t de tassement de plans
successits tres spectaculares au fur et a mesure gue
rallongent les focales, plus particuliérement lors de
prises de vues a faible cuverture, ce qui accrait la
profondelr de champ.

Par exemple, si une suite de voitures se dirigeant vers le
photographe est prise de trés ioin, |a distance entre ies
voltures diminue et leur file parait ainsi comprimae,
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Focale ; 85 mm
Quwverture maxi. ;1 :1.8
Construction optigue @ 6 élaments
en 4 groupes
Angle de champ ; 28° 307
Echelle des distances : graduée en
métres et en pieds jusqu'a 1 mou
3.5 1t
Echelle des ouvertures : /1.8 - /22
Diaphragme : entiérement autematique
Doigt de couplage du systeme
sensitomatrigue | incorporé (mesure
de I'exposition & pleine ouverture)
7 des accessoires: b2 mm (pas:0.75 mm)
Filtres ; B2 mm, a vis
Parasoleill : a vis
Dimensions : @ 72 mm x J0.mm
de long
Poids : 420 g

I'::I"!
| .I'I:III.!I.!Ji-I:_II Hi
Focale : 105 mm
Cuverture maxi. = 1:2.5
Construction optique : 5 élements

an 4 groupes

Angle de champ : 23° 20

Echelle des distances : graduée en
métres at en pieds jusqu'a 1 m
oud.h ft
Echelle des ouvertures ;1/2.,6 - /32
Diaphragme : entiérement automatique
Coigt de couplage du systeme
sensitométrique : incorpore (mesure
de I'exposition & pleine ouverture)
des accessoires : 52 mm
(pas = 0.75 mm)
Filtres : 52 mm, & vis
Parasoleil ; a griffes ou a vis
Dimensions © = 66 mm x 78 mm de long
Poids : 435 g
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Focale : 135 mm

Ouverture maxi. | 1:3.5

Construction optique : 4 éléments en 3 groupes

Angle de champ : 18°

Echelle des distances :
jusqu’ad 1.5moub ft

Echelle des ouvartures : /3,6 - 1/32

Diaghragme : entierement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitométrique
(mesure de l'exposition a pleine ouverture)

@ des accessoires © B2 mm (pas : 0.75 mm)

graduée en métras et en pieds

L incarpore

Filtres : 52 mm., & vis
Parasoleil : & griffes ou a vis
Dimensions : @ 66 mm » 93,5 mm de long Poids : 460 g
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Focale : 135 mm

QOuwerture maxi. : 1:2.8

Construction aptique : 4 éléments en 4 groupes

Angle de champ : 18°

Echelle des distances : graduée en métres et en pieds jusqu’a
T.omoub ft

Echelle des ouvertures : f/2.8 - f/22

Diaphragme : entiérement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitométrique
(mesure de I'exposition & pleine ouverture)

@ des accessoires : B2 mm (pas : 0.76 mm)

Filtres : b2 mm, & vis

Parasoleil : télescopigue incorporé

Dimensions : @ 72, mm ¥ 104mm de long Poids: 620 g

; incorporé
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Focale : 200 mm s

Quverture maxi. : 1 :4

Construction optique : 4 éléments en 4 groupes

Angle de champ : 12° 20

Echelle des distances : graduée en métres et en pieds
jusgqu'a 2 mou?7 ft

Echelle des ouvertures : f/4 - /32

Ciaphragme : entigrement automatique

[Doigt de couplage du systéme sensitométrique ; incorpaoré
(mesure de I'exposition & pleine ouverture)

@ des accessoires : 52 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres : 52 mm, & vis

Farasoleil : télescopigue incorporg

Dimensions : @ 72,5 mm x 163 mm de long

Poids : 630 g




Focale : 300 mm

Quverture maxi. :1:4.5

Canstruction optique : 6 éléments en 5 groupes

Angle de champ - 8% 10°

Echelle ces distances : graduée en métres et en pieds
jusqud 4 mou 13 ft

Echelle des ouvertures - /4,6 - f/22

Diaphragme : entiérement automatigue

Doigt de couplage du systéme sensitometrique : incorporé
(mesure de 'exposition & pleine ouverture)

o des acecessaires : 72 mm (pas : 0.76 mm)

Filtres ; 72 mm, & vis

Parasoleil : télescopique incorpore

Dimensions : @ 30 mm x 203 mm de long

Paids : 1.1 kg
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Ce sont les Super-Téléobjectifs Nikkor dont traitera cetle
gaction. c'esi-a-dire ceux dont |a focale est sgale ou
supérieure a 400 mm. lls sant disponibles en trois formates
optigues. Tous couvrent un angle de champ trias &troit,
permettant & I'opérateur d'isoler parfaitement son sujet.

l| va sans dire gue le domaine d’application da ces objectifs
se situe principalement dans les sporls et la photographie
des animaux sauvages dans leur habitat naturel. lls sont
aussi un instrument essentiel pour la photographie des
décollages de fusées, pour celle de la nature, pour
I'astrographie et autres domaines scientifiques.

TYPE CATARICPTRIQUE

ROO mm /8 Reflex-Nikkor
1000 mm f/11 Reflex-Nikkor
2000 mm- f/11 Reflex-MNikkor (Disponible sous peu)

L‘astronomie & |'aide de telescopes catadioptriques.
comportant une combinaison de miroirs et de lentilles, a
donné Iimpulsion & la création des objectifs Reflex-Nikkar
anumares ci-dessus, entrainant la compaciia de la monture

de I'ohjectif par rapport & sa focale. Avec ce systeme opligue,

la lumiare &tant réfléchia par |les surfaces des mircirs, 1a
longueur physigue de ces objectifs est moins de |a maitie
de leur focala.

Ceci 8'accompagne tout naturellement d'une grande
réduction du poids et de 'encombrement. |l n'y a pas de
diaphragme & iris; il convient donc d’utiliser des filtres
pour madifier |'intensité lumineuse arrivant & |a surface
sensible.

[ES SUPERTELEOBJECT

FS NIKKOR

OBJECTIES A UTILISER
AVEC LA MONTURE DE MISE AU POINT

400 mm /4.5 Nikkor-Q Auto
600 mm f/5.6 Nikkor-F Auto
800 mm /8 Nikkor-P Auto
1200 mm /11 Nikkor-P

Ces objectifs sont destinés & étre utilisés avec |a monture

de mise au point, qui ng comperte aucun element optique

at s'utilise avec I'un ou 'autre des quatre objectifs ci-dessus,
Sauf en ce qui concerne le 1200 mm, le diaphragme
automatigue intégré au dispositif de mise au point fanctionne
avec tous les objectifs. Par suite de leurs dimensions et de
leur poids, leur usage exige un pied robuste. La moindre
trépidation de |'appareil se répercute sur |a netieté des
cliches,

NOUVEAL MODELE COMPACT

400 mm f/5.6 Nikkaor-P Auto (Disponible sous peu)

Alars que les téléobjactifs conventionnals ont tendance

4 atre plutdt encombrants et lourds, ce nouvel objectii est
trés compact et petl pesant. Le verre optigue specialement
atudié et mis au point pour cet objectif possede des gualites
de dispersion lumineuse qui sont trés efficaces dans ia
correction des aberrations chromatigues et autres, donnant
ainsi une image d'une haute définition et d un contrasta
tres pousse.

21




; .:I'":.h-"_-r"'
ke 4

- o
e

L -
. -rr--'?'

MF.__




Focale : 400 mm
Ouwerture maxi. : 1:4.5
Construction aptique : 4 élaments en 4 groupes
Angle de champ ; 6% 107
Echelle des distances : gradués en métres
et en pieds jusqua 5 mou 16 ft
Echelle des ouvertures : f{4.5 - /22
Diaphragme : entiégrement automatique
Mesure du temps de pose | & 'ouverture de prise de vue
@ des accessoires : 122 mm (pas : 1,00 mm)
Filtres : 122 mm, a vis
Parasoleil : télescopigue incorporé
Dimensions : @ 135 mm x 471.5 mm de long
Poids : 3.1 kg
* Mote : s'utilise avac la monture de mise au point.
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Focale : 600 mm

Quwverture maxi, : 1:5.6

Construction optique : 5 éléments
en 4 groupes

Angle de champ : 42 10

Echelle des distances : graduée en
meétres et en pieds jusqu'a 11 m ou
35 fi

Echelle des ouvertures : f/5,6 - f/22

Diaphragme : entigrement automatique

Mesure du temps de pose 3 |'ouveriure
de prise de vue

7 des accessoires 122 mm
(pas : 1.00 mm)

Filtres ; 122 mm, & vis

Parasaleil : télescopique incorpore

Dimensicns : @ 13b mm x 5165 mm
de long

Poids : 3.6 kg

* Note : s'utilise avec la monture de
mise au point

\
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Focale : 800 mm

Ouverture maxi, :1:8

Construction optique : 5 éléments
en 5 groupes

Angle de champ : 3°

Echelle des distances : graduée en
métres et en pieds jusqu'a 19 m
ou 61 ft

Echelle des ouvertures ; /8 - {/22
{Au réglage manuel §/64)

Diaphragme ; entigrement automatigque

Mesure de I'exposition ; & ['ouverture
de prise de vue 19

7 des accessoires ;122 mm
{pas : 1,00 mm)

Filtres : 122 mm. & vis

Parasoleil : télescopique incorpore

Dimensions : 2 135 mm x 711.b mm
de long .

Poids : 3.5 kg

* Note : s'utilise avec la monture de
mise au point

5. MATEUI

Focale : 1200 mm - Ouvarture maxi : 1:11
Construction aptique | 5 ééments en & groupes
Angle de champ : 2°

Echella des distances : graduges an métras

et en pieds jusgu'a 43 m ou 139 i

Echalle des ouvertures : §11 - {/64

Diaphragme : commande manuelle

Mesure de I'exposition : & I'ocuverture de prise de vue
@ des accessoires 2 122 mm {(pas : 1,00 mm)
Filres : 122 mm, a vis

Farasolail ; télescopigue incorpord

Dimensiaons @ @ 135 mm = 922 mm de long
Poids : 4.3 kg - :

* Note : s'utilise avac Ia monture de mise au point,
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Focale : 400 mm
Quwverture maxi. : 1:5,6
Construction optique : 5 éléments en 3 groupes
Angle de champ : 6° 10’
Echelle des distances : gradude en métres
et en pieds jusqu'ad 5mou 16 ft
Echelle des ouvertures : f/5,6 - /32
Diaphragme : entigrement automatique
Doigt de couplage du systéme sensitomeétrique INCOrpore
(mesure de I'exposition & pleine ouverture)
1 des accessoires ; 72 mm (pas : 0,75 mm)
Filtres : 72 mm. a vis
Parasoleil : télescopigue incorporé
Dimensions : @ 85 mm x 262 mm de long
Poids 1 1.4 kg oy




Focala : OO mm

Quverture maxi. : 1:8

Construction optique : 5 éléments en 3 groupes

Angle de champ : b*

Echelle des distances : graduée en métres et en pieds jusqu'a
4 mou 13 fi

7 ¢es accessoires : B8 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres : 39 mm & vis (& 'arriére de l'objectif}

Parasolell : a vis

Dimensions : @ 93 mm x 142mm de long

Poids : 1 kg
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Focale : 1000 mm

Ouverture maxi. : 1:11

Construction optique : B éléments
gn 5 groupes

Angle de champ : 2030

Echelle des distances ; graduce en
matres et en pieds jusqu'a 8 m
gu 25 ft

~ des accessoires : 108 mm
(pas : 0,75 mm)

Filtres - incorporés © L 39, Y 48, 0 bb
et B 60

Parasoleil : 8 emboitement

Dimensions ;: @ 117 mm X 238 mm
de long A

Poids ; 1.9kg



Focale : 2000 mm - Quverture maxi. : 1:11
Construction optique : 5 éléments en b groupes
Angle de champ : 1= 10’
Mise au point : & I'aide du bouton de mise au point.
En 3 tours, couvre @0 - 20 m (oo - 6O ft)
Echelle des distances : graduée en métres et en pieds jusqu'a 20 m ou 60 it
Filtres : incorporés : L39, Y48, 056 et RGO
Dimensions : @ 262 mm x 598 mm de long
Poids : 17.5kg
Support : Angle de site maximum : positif ; 60°
Angle de site maximum : négatif ; 35°
Rotation en azimut | continue
Dimensions : 573 mm de haut x 330 mm de large
Poids : 7.b kg
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Focale : 43 mm - 86 mm

Quvertura maxi. : 1:3,5

Construction optique : 9 élements en 7 groupes

Angle de champ : 53° (pour F = 43 mm) - 28 30’
{pour F = 86 mm)

Echelle des distances : graduée en métres et en pieds
jusgu’ad 1,20 mou4 ft

Echelle des ouvertures ; /3.5 - f/22

Diaphragme : entidrement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitoméatrique
incorporé (mesure de 'exposition & pleine ouverture)

Mise au point @ en faisant tourner la bague des distances
focales

Changement de focale : en faisant gligser la bague des
distances focales dans le sens de 'axe optique (les
focales de 43, 50, 60, 70 et B6 mm sont reperees)

7 des accessoires : 52 mm {pas : 0,75 mm)

Filtres : B2 mm, a vis

Parasolail : a vis

Dimensions : @ 65 mm x 78 mm de long

Poids : 410 g




Focale : 50 mm - 300 mm

Cuverture maxi. : 1:4.5

Construction optique : 20 €léments an 13 groupes

Angle de champ : 46° {pour F = b0 mm) - 8= 10
(pour F = 300 mm)

Echelle des distances : graduée en metres et en pieds

jusgu’a 2,5mou8.b fi

Echelle des ouvertures : f/4.5 - f/22

Diaphragme : entiérement automatigue

Doigt de couplage du systéme sensitomeétrique
incorporé (mesure de I'exposition & pleine ouverture)

Mise au point : en faisant tourner la bague d2 mise au point

Changement de focale : en faisant tourner la bague des focales
{les focales de B0, 60, 70, 85, 105, 135, 200, 250 et 300 mm
sont repéréas)

# des accessoires : 95 mm (pas : 1.00 mm)

Filtres : 95 mm. a vis

Parasolail : & vis

Support pour pied  tournant (déclics de mise en place tous
les 80°)

Dimensions : & 98 mm x 292mm de long

Poids : 2.3ka

39
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Focale : 80 mm - 200 mm

Ouverture maxi, :1:4.5

Construction aptique : 15 éléments en 10 groupas

Angle de champ : 30° 10" (pour F = 80 mm) - 12° 20
(pour F = 200 mm)

Echelle des distances : gradude en matres et en pieds jusqu a
1.8moub ft

Echelle des ouvartures : f/4.5 - f/32

Diaphragme : entigrement automatique

Doigt de couplage du systéme sensitométnigue ! incorpore
(mesure de I'exposition & pleine ouverture)

Mise au point * en faisant tourner la bague des distances focales

Changament de focale : en faisant glisser la bague des
distances focales dans le sens de "axe optique (les focales
de 80. 90, 105, 135 et 200 mm sont reparéss)

¢ des accessoires : 52 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres : 52 mm, a vis

Parasolell : a wvis

Dimensions : @ 74,5 mm x 162.mm de long

Poids : 830 g
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Focale : 200 mm - 600 mm  Ouverture maxi, :1:8.5

Construction optique : 19 éléments en 12 groupes

Angle de champ - 12°20° (pour F = 200 mm) - 4*10" {pour F = 600 mm)

Echelle des distances @ graduge en métres et en pieds jusqu'a 4 m ou 13 ft;
avec bonnette, de 4 m 4 2,30 m, soitde 13 & 7.5 i

Diaphragme : entidrement automatique  Echelle des ouvertures : /9.5 - /32

‘Mesure de I'exposition : & I'ouverture de prise de vue

Mise au point : en faisant tourner la bague de distances [focales
Changement de focale : en faisant glisser |a bague de distances [focales dans le sens de |'axe optique

(les focales de 200, 250, 300, 350, 400, 500 et 600 mm sont repérées) < des accessoires © 82 mm (pas : 0.75 mm)
Filtres : série 8 Parasoleil - & vis Support pour pied : tournant (déclics de mise en place tous les 90°)

Dimensions : @ B3 mm x 382 mm de long poids : 2.3 kg

—



FOCALES ET DISTANCES ENTRE APPAREIL ET SUJET

: 2 g N g
- -

Ces deux séries de vues ont &t& prises avec un méme objectif zoom.

La série d’images du haut montre les gros avantages qu'offre I'utilisation d'un objectif unigue & focale variable. Pour le cadrage
des vues de cette série, le photographe a laissé 'appareil au méme endroit. En faisant passer la focale du zoom de 50 a 300 mm.
I'angle de champ s'en est_trouvé réduit. Les détails des maisons & toits rouges, au centre, ont pris de la netteté au fur et a mesure
gue la focale s'allongeait.

A premiére vue, les photos de la série du bas paraissent toutes identiques. |l existe toutefois entre elles des différences impor-
tantes qui illustrent 'utilisation de quatre des focales d’'un méme objectif zoom pour obtenir une méme dimension du sujet
central.Le zoom réglé & 50 mmide focale, e photographe ne se trouvait guére qu'a 4 métres du tronc d'arbre. Par contre, avec la
focale réglée & 300 mmiil en était 4 quelgue 30 m Une autre différence est la totalité du champ couvert par chague cliche, 1l v a
un peu plus de champ avec la focale de 50 mm, un peu moins avec les focales plus longues. || existe en outre, une difference
de netteld dans les divers plans. La profondeur de champ est plus grande avec la focale de 50 mm guavec celle de 300 mm,

T ~ . o "
200mim F00mm
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COUCHE ANTI-REFLETS MULTISTRATE
Une couche multistrate est appliguée aux interfaces verre-air
des éléments des objectifs Nikker, Par exemple, a 'heure
actuelle, toutes les surfaces du 28 mm /2 et du 35 mm /1.4,
ainsi gu'une partie de celles du 55 mm /1.2 et de certains
autres abjectifs sont ainsi traitées.

Le traitement des lentilles est un procédé par lequel une (ou
plusieurs) trés mince couche de produits chimiques se
trouve déposée 4 la surface d'un élément optigue pour
réduire la lumiére refléchie par la surface de I'objectif
minimisant ainsi I'image parasite et le spectre secondaire,
aceraissant la transmission de la lumiére et ameliorant le
rendu des couleurs. Lorsque le nombre d'éléments composant
un objectif est relativernent faible, il suffit d’'une seuls
couche par élément. Toutefois, par suite des récents
perfectionnements dans le calcul des objectifs. de nouveaux
gléments ont été adjoints et. dans bien des cas, diverses
nouvelles espéces de verres sont utilisees pour assurer une
meilleure définition et une meilleure reproduction des
couleurs. De ce fait, I'importance des couches multistrates
s'ast accrue. Selon le schéma de base de |'objectif, le choix
de couches uniques ocu multistrates, ou une combinaison
des deux, s'opére dans le but de donner & chague objectif
ses performances optimalas,

CORRECTION AUTOMATIQUE DE LA QUALITE
DE L'IMAGE DANS LES GROS PLANS

Les &léments des groupes arriéres du 24 mm /2.8, du

28 mm /2 et du 35 mm ;1,4 Nikkor Auto se déplacent
indépendamment afin de conserver la qualité de l'image lors
de mises au point trés rapprochées.

A part gquelgues objectifs spécialement étudias pour la
macrophotographie, on ne peut s'attendre & obtenir des
autres objectifs des performances parfaites sur les sujets
extrémement rapprochés, car ils sont avant tout destings aux

a4

prises de vues & moyenne et grande distance. Afin de
conserver une gualité dimage acceptable & courte distance,
la plupart des objectifs ont une distance minimale de mise
au point telle que la dégradation de I'image ne s’y apercoive
pas encore.

En régle générale, cette dégradation a courte distance est
beaucoup plus marquée chez les grand-angulaires trés
lumineux & rétrofover parmi lesquels se trouvent les trois
objectifs Nikkor déja mentionnés.

L'utilisation de cette correction automatique de la qualita
de I'image, connue sous le nam ¢ correction par éléments
flottants », permet & ces trois objectifs de conserver une
excellente image sur toute la gamme des mises au point
jusqu’a 30 cm, ainsi que le font également la plupart des
autres grand-angulaires Mikkor,




LES OBJECTIFS SPECIAUX NIKKOR

Nikon'a etudie un'certain nombre d'objectifs répondant & des buts speciaux et qui sont unigues en ce
aul conceme leur conception, laur réalisation et leurs applications, ||s ouvrent, dans le domaine de |a

photographie' « patit format ». des possibilités inconnues a tous les autres objectits. Par exemple,

le BB mm I35 Micro-Nikkor-F Auto'est non sedlement idéal pour leg plans rapproches, mais encora

ury excellant objectif d'utilisation générale. Le 3b mm f/2,8 PC-Nikkor est sans égal pour la photo
architecturale en 356 mm. La réalisation de l'objectii 200 mm 1 /b6 Medical- MNikkar Auto est un exemple
remarguable d'une étude dobjectif desting exclusivement aux plans rapproches. Grace au flash

annulaire monte en téte d'objectif, 1 est ideal pour les utilisations dans les domaines - chirurgical,
dentaire, scientifigue et industriel.

Parmi les autres objectifs speciaux se trouvent les Fisheye Mikkor, a l'angle de champ immense de 1807
ol 2204 le GN Nikkor pour faciliter les prises de vue au flash, et le 105 mm f /4 Mikkor destine exclusivement
a étre'utilisé avec les dispositifside mise au paint a saufflet.

a5



L'ohjectif Micro-Nikkor-P Auto avait éte, a ['ongine, etudie
exclusivement pour la photographie en plans trés rapproches. Son
pouveir de résolution donne son Maximum pour un rapport de
reproduction de 110, mais puisque sa définition reste autant dire
identique dans toute son échelle de mise au paint, 'objectif peut
également fort bien servir pour |2 photographie courante,

La gualité exceptionnelle des images fournies par cet objectif, la
planéité remarquable du plan de I'image, un grand contraste d'image
et un excellent rendu des couleurs se prétent tout particulierement A

la macrophotographie d'insectes, de fleurs et d’ autres petits objets,

ou encore pour atre certain d'une mise au point optimum lorsqu'il
s'agit de copier des sujets plats tels que documents, dessins, timbres,
pigces de monnaie, etc.

Le systéme bi-hélicoidal incorporé dans I'objectif autorise une mise

au point continue allant de l'infini @ un rapport He reproduction

de 1:7. Avec une bague-allonge M2, la gamme des mises au point

va d'un rapport de reproduction 1:2 & un rapport 1:1. L'automatisme
du diaphragme n'est pas affecté par |a présence de la bague-allongs.
Pour une plus grande facilité d'utilisation, les rapports de reproduction
sont indigués sur le barillet de I'objectif en fonction de la distance

de mise au point,

Le Micro-Nikkor donne également d’excellentes images a des rappors
de reproduction plus élevés, & condition d'employer divers accessoires
de macrophotographie.

Par exemple, les rapports réalisables a |'aide du soufflet de mise

au point PB-4 vont de 1:1.3 4 3.4:1,



NF.PATTEM

Focale : 55 mm
Quwerture maxi. : 1:3.5
Construction optique : 5 éléments
en 4 groupes
Angle de champ : 43¢
Echelle des distances . graduée en meétres
et en pieds jusgu'a 24.1 cm et 0,79 ft
Echelle des ouvertures : /3.5 - /32
Diaphragme : entigrement automatique
Doigt de couplage du systéme
sensitométrique : incorporé {mesure de
I"exposition & pleine cuverture)
= des accessoires : b2 mm (pas : 0,75 mm)
Filtres : 52 mm, & vis
Parasoleil : a vis
Dimensions : @ 655 mm x 64,5 mm
de long
Poids : 235 g



La conception unique de cet objectif permet de le deéplacer a la
verticale, 4 I'honzontale ou en diagonale pour ajuster la perspactive.
Il est d'une grande utilité en photographie architecturale, industrielle
et publicitaire dans les cas ol la correction de la perspective a
I"agrandissement est impraticable

Par exemple, les murs latéraux d’un batiment ou de tout autre

adifice élevé paraissent converger vers le haut, comme si la
construction tombait a la renverse. La raison en est que le
photographe s& voit obligé de pencher son appareil vers le haut pour
inclure le haut du batiment dans l'image. Avec le PC-MNikkor, il ui
suffit de déplacer I'objectif vers le haut pour couvrir 'ensemble de la
surface qu'il veut prendre. tout en maintenant I'appareil horizontal,

de facon a éliminer toute convergence indeésirable.

Urne vis micrométrigue permet d'excentrer |'objectif de 11 mm.

Ce mouvement correspond & une hausse de 76 mm sur une grande
chambre avec objectif de 241 mm de focale. 1l est également possible
de faire tourner 'ensemble de la monture de I'objectif sur 360°, avec
des déclics de repérage tous les 30°.

La combinaison de décentrement et de la rotation compléte permetient
4 I'objectif une série infinie de modifications directionnelles.

|| peut également servir & produire une vue panaramigue de 78° en
placant cote & cote deux clichés complémentaires (obtenus tous
deux avec le PC-Nikkaor, simplement en I'inversant sans tourner
I'appareil) de telle sorte que la superposition centrale se fasse
parfaitement. En dehors de ces cas spéciaux, le PC-Nikkor constitue
un classique grand-angulaire moyen doté d'un angle de champ de 62°,

&



T Objectif normal de 35 mm de
. focale penché de facon a

= inclure la presgue

totalita du batiment.

Focale : 3b mm

Quverture maxi, ; 1:2.8

Construction optigue ;. 8 éléments en 7 groupas

Angle de champ : 62°

Echelle des distances : graduée en métres et en pleds
jusgqu'ad 0.3moul ft

Echelle des ouvertures : /2.8 - f/32

Diaphragme ; présélection manuelle R - B E i
o des accessoires : B2 mm (pas : 0.75 mm) : i)

Filt B2 mm. 3 vi aprés hauslsa varticale de 11 mm, le
IUHm. . m , | WIS corps de ‘apparesil tenu paralléle au
Parasolell : a vis batiment.

Dimensions : ¢ 70 mm x 66,5 mm de long
Paoids : 336 g
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Le GN Mikkor Auto est le plus compact et le plus léger de tous les
objectifs interchangeables Nikkor, son épaisseur ne dépassant

pas 31 mm pour un poids de 150 g. Un disposiuf incorpora permet
une simplification du réglage du diaphragme d ouverture, &n
caordination avec |a distance de mise au point, pour plus de simplicité
et plus de rapidité dans les prises de vues au flash.

Le fait d'afficher un nombre guide sur I'échelle du GM Nikkor Auta
couple |a bague de diaphragme & la bague de mise au point.

Le diaphragme s'en trouve ouvert ou fermé en fonction de la distance
de mise au point. Il nest plus nécessaire de modifier Nouverture

4 chague changement de mise au point, Ce couplage peut étre
dabrayé lorsque le flash n'est pas utilise.

Cet abjectif, associé a I'éguipemeant flash Nikon, est d'une
particuliére utilité pour saisir un sujet en mouvement, ou encare

en photoreportage lorsque le temps mangque pour ajuster

I'ouverture. 1| savire également trés utile comime objectif courant

& usage général lorsque la légéreté et |a compacité sont recherchées.
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La diaphragme de 'objectif s'ouvre ou se ferme automatiquement, en fonction de la distance, aprés un changement de mise au point.
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Focale : 45 mm - Quverture maxi, : 1:2.8

Construction optique : 4 éléments en 3 groupes

Angle de champ : 50+

Echelle des distances : graduge en métres et en pieds jusqu'a 0.8mou 3 ft
Echelle des ouvertures @ /2.8 - f/32

Diaphragme : entiérement automatique

Doigt de couplage du systdme sensitométrique : incorporeé (mesure de 'expasition & pleine ouverture)
@ des accessoires - 52 mm (pas : 0,75 mm)

Filtres : 52 mm, & vis

Parasoleil : a vis

Dimensians ; @ 64 mm x 31 mm de longueur

Poids (150 g

i

=

e e

i

e e
e

T
e
e ot

LEE]




ME dl:ﬂ |-N'|Eknr,

.'l.[Irl:I-'

A 'origine, le Médical-Nikkor était
exclusivermant destine a la
photographie rapprochée dans les
domaines médicaux tels que
chirurgie, odontologie, etc., ou une
grande distance de prise de vue

et un parfait éclairage des cavites
sont de toute premiere importance.
Toutefois, son extraordinaire
définition et sa souplesse
d'utilisation en &tendent 'utifisation
4 de nombreux aspects de la

photo en gros plan dans les
domaines de |'étude de la nature,
de la publicité et de 'industrie. Cet
objectif, & mise au point fixe pour
une distance d'environ 3,40 m,
donneg un rapport de reproduction
de 1:15.

La mise au point sur des distances
plus courtes s'effectue a l'aide
d'éléments optiques
complémentaires (bonnettes)
pouvant s'utiliser seuls ou combings
et permaettant des rapports de
reproduction allantde 1:8 a 3:1

d.la mise au point s'effectue en

déplacant I'appareil dans le sens de
I'axe optique jusqu’a ce que le
sujet soit au point dans le viseur,
Le Médical-Nikkor comporte
guatre ampoules 4 incandescence
Incarporées qui permettent une
mise au point piquée lorsque
I'éclairement est trés faible, tandis
que sa source autonome de lumiére
pour la prise de vues est un flash
annulaire entaurant |'eélément
avant de I'objectif.

Le flash annulaire produt un
éclairage umiforme et sans ombres,
qui s'avére particuligrement
efficace lorsqgu’il s'agit d'éclairer des
cavités ou des régions en retrait.
L'objectif comporte un dispositif
auto-compensateur gui élimine
tous les fastidieux calculs
nécessaires au reglage du
diaphragme en fonction de |4
sensibilité de I'emulsion et du
rapport de reproduction

Dés que |la vitesse ASA de la
pellicule et le rapport de
reproduction désiré sont affiches



4 |'aide des bagues tournantes de
la monture, le diaphragme
automatigue s'ajuste a 'ouverture
corrects
Les rapports de grossissements
allantde 1/15 x & 3 x, ou encore un
compte numeérique de 1 a 35, peuvent
s'inscrire 4 volonté dans le coin
inférieur droit de chaque cliche,
Ce résultat est obtenu a |"aide d'une
prise de lumiére lors du declenchement
du flash &lectrorigue annulaire.
Le Médical-Nikkor est léger et facile
4 manipuler. Dans les salles
d'opération, le photographe peut
rester 4 distance du malade tandis
que les chirurgiens et leyrs equipes
s affairent, et cependant en reqisirem
tous les détails intéressants de
intervention en cours
Dang la photographie de la nature.
grace 4 la grande distance objectif- :
sujet (22 cm pour un rapport de P o 1 -
reproduction de 1:1) et le haut P e SR N T )
nouvoir de résolution de l'objecti, la
photographie des spgcimeans vivanis
ast grandement facilitée.

endroits &troits. et difficilement accessibles.

Focale : 200 mm

Ouverture maxi, - 1:5.6

Canstruction optique : 4 éléments
en 4 groupes

Angle de champ  12°20°

Echelle des ouvertures : /5.6 - 7/45

Diaphragme : entiérement
automatique

des accessoires © 38 mm
(pas : 0,75 mm)

Dimensions @ @ BO mm x 1/76mm
de long

Poids : 670 g

Un flash annulaire incorporé éclaire puissamment un sujet situe dans une cavité ou dans dautres

53



=S OBJECTIFS FISHEYE NIKKCR

Les chjectifs Fisheye Nikkor, qui offrent un
champ angulaire de 1B0® ou de 220° ant, &
'erigine &1& congus pour defs applicalions
speciales dans les domaines de la recherche
gslranomigue et matéoralogigue.
Aujourd’hui. ils trouvent une place dans
prasque toutes les formes et presgus tous les
srvles de photographie; la seule limite gue
connait leur emploi est 'imagination de Fuli-
lisateur. Par exgmple, en matiére de survaillance,
le Fisheva Nikkor donnera d'excellents résultats
au cours d'une dtude chronologigue auto-
matique des mouvements et de la concentration
des clients d'un-grand magasin, Dans des
enceintes axiguas, an l'utilise souvent pour
photographier lintérieur de tubulures, de
chaudigres, de conduits ou de lumigres de
eylindres. En photo-reportage. les Fisheye-
Mikkor sant employés pour réaliser des eifels
visuels dramatigues per exemple dans |es
dvénements sporifs:ou d'actualite. £n
phaotographie publicitaire, les produits peuvent
&tre orasentés d'une facon insolite grace aux
Fisheye- Nikkor. lls sont également d'une
axtréme utilité en matiére d'urbanisme at de
varification de I'envirennement.
L'objectifOP Fishaye-Nikkor adopte la formula
orthographigue de projection (Y = €. sin 4},
alors que les tiois autres objectifs de |a sane
utilizent la formule ordinaire de prajection
dquidistanta (Y = o ).

dimensions de |'image

b= angle Zanithal

Ce viseur s'utilise avec les trois objectifs Fisheye-MNikkor
6 mm f/5,6, 7,6 mm /6.6 et 10 mm /5.6 OF, ceux-ci

atant employés avec la mirair verrouillé en position

haute, par suite de la longueur arriere de leur monfure.

a4



Focale : 6 mm

Cuverture maxi. : 1:2.8

Construction optigue : 12 éléments en 9 groupes

Angle de champ : 220°

Formule de projection : équidistante

Dimensions de I'image sur le film : @ 23 mm

Echelle des distances : graduée en métres et en
pieds jusqu'ad 0.3met 1 ft

Echelle des ouvertures : /2,8 - f/22

Diaphragme ; entigrement automatigue

Doigt de couplage du systeme sensitométrigue
incorpare (mesure de 'exposition 8 pleine

ouverture)
Filtres : incorporés : L14A, Y48, Y52, 056, et RG0D -
Dimensions : @ 236 mm x 171 mm de long LT —
Poids : 5.2kg

Focale : 6 mm

Cuwvertura maxi. ; 1:5.6

Construction optique : 9 éléments en 6 groupes
Angle de champ : 220°

Formule de projection @ équidistante
Dimensions de I'image sur le film : @ 21,6 mm
Mise au point : fixe

Echelle des ouvertures : /5,6 - /22
Diaphragme : commande manuelle

@ des accessoires : 89 mm (pas : 0,75 mm)
Filtres : incorporés : L1A, Y48, Y52, 057, RG0D et XO
Dimensions : @ 92 mm x 81 mm de long
Poids : 430 g
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Focale : 7.5 mm

Ouverture maxi. : 1:5,6

Construction optique : 9 glements
en 6 groupes

Angle de champ : 180°

Formule de projection : équidistante

Dimensions de I'image sur lg film :

Mise au point

' fixe

Echelle des ouvertures : /5,6 - /22

Diaphragme

commande manuelle

¢ des accessoires 79 mm (pas :0.75 mm)
Filtres : incorparés ; L1A, Y48, Y52, 057,

RG0 et XO
Dimensions |
Poids : 315 g

= 82 mm » 79,56 mm de long

@ 23 mm

Focale : 8 mm
Ouverture maxi, : 1:2.8
Construction optigue : 10 éléments en 8 groupes
Angle de champ : 180°
Formule de projection : équidistante
Dimensions de l'image sur le film : @ 23 mm
Echelle des distances : graduée en métres

et en pieds jusqu'a 0.3m et 1 ft
Echelle des ouvertures : f/2.8 - /22
Diaphragme : entiérement automatique
Doigt de couplage du systéme sensitometrique .
incorporé (mesure de I'exposition & pleine ouverture)
& des accessoires : 120 mm (pas : 1.00 mm)
Filtres : incorporés : L1A, Y48, Y52, 056 et RGO
Dimensiohs @ @ 123 mm x140mm de long
Foids : 1 kg
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Focale : 10 mm
Cluwverture maxi. : 1:5.6
Construction gptique : 9 éléments

en 6 groupes
Angle de champ : 180-
Formule de projection : orthographigue
Dimensions de I'image sur le film; 020 mm |
Mise au point : fixe
Echelle des ouvertures : f/5.6 - /22
Diaphragme . commande manuelle
7 des accessoires : 79 mm (pas : 0.758)
Filtres : incorporés ; L1A, Y48, Y52,

0566, R60 et XO
Dimensions : @ 84 mm x 105mm de long
Foids : 400 g




Focale : 105 mm

Ouverture maxi, : 1:4

Construction optique : 5 éléments en 3 groupes

Angle de champ : 23220

Echelle des distances @ non intégrée. Mise au point & |aide du soufflet

Echelle des ouvertures : f/4 & f/32. Deux positions intermediaires entre
les numéros « f » successifs sont indiquées par des points graves noirs

Diaphragme : préréglé manuellement

7 des accessoires : 52 mm (pas : 0.76 mm)

Filtres : 52 mm, & vis

Parasoleil : a griffes ou a vis

Grossissement : «- 1,3 % (avec PB-4 ou PB-5), -1 11.1X (avec PB-3)

Dimensions : @ 64 mm x 55 mm de long

Poids : 230 g
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Si I'on désire obtenir des tirages photographiques
de grande qualité, il est aussi essentiel de faire
appel & des objectifs d agrandissement de
haute qualité qu'a d'excellents objectifs de prise
de vues.

|l existe huit objectifs d'agrandizsseurs MNikkor,
pouvant couvrir des grossissements standards
allantde 2 X & 20 X.

Tous les objectifs EL-Nikkor assurent une
définition parfaite et un eclairement uniforme
sur toute la surface de l'image.

Les aberrations chromatiques sont corrigees
pour la mise au point dans la gamme des
longueurs d'ondes visuelles, ainsi gue dans celle
du proche ultra-viclet auguel les papiers
photographiques sont e plus sensibles. Ceci
assure une parfaite colncidence entre e plan

de I'image visuelle (mise au point) et celul de
I"image papier {(exposition}).

Le plan de I'image ne bouge pas, meme lors de
la fermeture du diaphragme de |'objectif. Les
rapports d ouverture, inscrits en gros chiffres
blancs de part et d'autre du barillet, sont inversas
pour en faciliter la lacture.

Des points darrét a declics facilitent I'utilisation
du diaphragme en cours d'agrandissement,

TABLEAU DES OBJECTIFS EL-NIKKOR

‘ i;ﬁ;ﬁ 1 Limutie:.‘ ‘de
Farmat stan- grossis:
dard SEment
24 mm = 36 mm Hx P A 20
50 mm ff2,8 (1" % 1.57)
24 ' mm »x 36 mm BX 2H—20X
50 mm f/4 (17 % 1.5%)
= | 32 mm = 45 mm Bx IH—F X
63 mm /3,5 (15/8" « 13/4")
60 mm ¥ 70 mm B H—T15X
80 mm f/5,6 (214" % 2 1/47)
65 mm x 90 mm BX 2X—10X
105 mm £/5.6| "1 75~ . 312
90 mm = 120 mm| bBX 2X—10X
135 mm £/5.6] = 0¥ & &5
100 mm x 130 mm| 4X i b
150 mm /5.6 (4" % B
A Y

130 * 180 mm| 4X
210 mm /5.6 TET 7 14

* 'opjectif de 63 mm /3.5 peut étre utilise sur apoarail
de 35 mm, ainsi gue le 50 mm /2.8 et le 5O mm /4.
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H [}
ojectifs E;?ﬂszﬁ:m;mq;; Angle de chamg Action du daphragme Gw:::::l: Mesune axpoesting - _i
~ =E 1E T 15,8 Nikkor-PD .ﬂlull:l 1.2—15 - 1I} £ Autoenatigua iy e Uy, T
20 mm (45 Hikar-Ub ."-I.I'Il.‘-' ‘='l—1'i 84- Autoratiguo fi2z2 pleing ouw,
24 mm f.'i.E Foikkor-M Auto Tl‘ E Bd+ Butamatigun 1B plafrm cuw, i
Erand- sngulaires 28 mm 02 Nekor-MN Auin 39 '."-'.:.'_. .I'l.uhurn.-_huuz = g 122 "'I:!!.E_il_'!zlﬂl.!._. <X
28 mm f/3.5 Nikar-H Auto 66 741 Autamatigua G piginge ouy,
35 mm 12 Nkor-0 Auto -4 B2 Autamatiguy L] pleing auy,
3B fmm 1,4 Nikkar-N Alfo T4 E2* Sutamdtigus [ pleing ouy, =
26 mm f28 Nikkor:5 Auip =7 [ AUramatipn NG Hang oy,
!rE' i r|1 = Nﬂﬁ.ﬂr 5 .ﬂ.u:n By 45+ Al laimatinie 116 pluirss oy, =
Harmaux i ED men 12 Nikkor-H Auin 45 = L Automatigue G pleino ouv. [
BB mm Fil,2 Nikkor-5 Auio - | 43 .ﬁ.ul:nrrmluuu 'I?'I-ii E plumé_nul.-. -
i BS mm 11,8 Nikkor-H Autg | 4—6 28= 30 AL 12z mliins oo, =
; 'IIJE A 1' ! E lekl:u P ﬁ.ul:-: 4_-—5_ 23 Xy ATioimia i Ls 132 plaine oy,
135 mm (28 Nikker O Auta | 44 18+ ~ Auomatigus | hZE plaine puv. i
13-5 I'I1ITII 1:'3.5 Mikkost - Auta 34 1B+ -’!ulbmupque- F 32 D|EII1E' auw. !
180 mm fi2.8 Mikkoe-P Auto K 13= 49.'_ .|5||.!1|_1_|!|.E_|:.'ﬂ!1.|-_l- f 3? p.l|HIIIE' -|:||_|1.l il
Téiléobjoctifs: - 200 mm [ MNikkoe- 0 Auala i —il 240" = AuAcenaticy s fra2 nlalnu I,II,:|'||'
= 300 mm /4.5 Nikkor-H Auto 55 g1 AomaligUs 22 pleing auy,
= A00 mm T4 Nikkoe-Q Austo: | q—i B Ausconaliguoe faz pny, i T
® 400 mm 15,6 Nikkor- ¥ Auto 1=K &-10° T Amcealigue _'r' F] piluing .|:||,.r-|.m
BO0 men 15,6 Nikker-F Aulo —5 A0 | Automaliques a2 oy, miN 1
800 mm r'-E- | Hikkar-P Auio = Dl !' 3| Alsicmabgues fixa r caIv, Ly = 1
1200 mern 1711 Mikkor-P 5--5 2= Cde manuelles AT e auv. pa.v. .
£ : E-I'.'IE mm 8 F!:-u._'llu:-l-l'{ﬁ:h.nr_ ; EI-—E_ e = =1 muy, @l
Fiedlax 73 1000 mm 111 Refles-Nikkar 5—5 2= a0 e — ouv. P £ii .
& 2000 mm 111 Redlog-Nikkor f—5 1= — — ouv, gk i
43 mm—EH mm 38 In-u_rl_'l_!ili:hur .ﬂ.ul?u_ J g __T"_—EI B3 -85 Automaiigue a2 nlaims ouw.
50: mm-—300 mm f14.5 Zoom:-Nickoe Ao L s __ #6°—A 10 Automalicus fiaz pising ouv.
Zooms BO mim==200 mm (14,5 Zoaom: Nikkoe Auta 1015 -1 =1 1’:_2!}:_ Asitomatinga 3z e oo, §
B5 mm—250 mm {4 Zoom-Nikkar Alto S—16 28+ 30'—10° AUtomiGus ME [ pleineouy
B0 men—E00 mm 18,5 Toom- Nikor Auta 1219 12= T —a= Autamatigus Az au. pdw,
® B mem 428 Fisheye-Nikar Auta ET'E.E £ __E?EI': nﬁ.l.lh:m:n:lqun 22 ploing punv. __
= & mm 56 Faheys:Nikkor E—8& 220~ Caemanumiat. o | kg | i —
= i 7.5 mm i5,5 Fishape-Nikkor BB 180+ | Cde manuslinf A= I 2in 65 ;
§ mm (28 Fighoye-Nikkor Autn - B=10 1801 AUtamatiisn 122 plaing pan.
10 mim hE_.ﬁ P FIEhE'.I:E I"Il_l_.l:ur imns— E-—_E'_ ik Iﬂl:l‘ El:le- :rnanuullu’r ¥ = i
Spdeiaus 35 men {26 PC-Nikkor - gz Frérdglsge manuel 132 ouv, pdy.
= 46 mm {12, B GHN -ﬂ-uin Mikkor T—a B0+ Auicmaticue fra2 pleime oo
i "85 men 1/3.5 Mitro-Nikkor-F Aulo 1—5 a3 Alslcmatique ffaz pleine ou. :
200 men §%5,5 Medical-Nikkor Auta” . 12-30° Aldpenalious. 1145 = T
105 mm 1-1 | Bellows-Nikkot | e el AT  Prérégloge mantsl [z 1 — i
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mlﬂmlﬁln?;ll?:?;un] BRI Fatirs (&) Parazalail Faids {an g (o benglesd
D3 m = Lo ell i = 850 82 x bS5
5,3 m 72 (g = 0,75 T mm & vis B (O, e R
B3 m 52 {p = 0,78 52 mm 3 Vi 250 A5 = B85 | e U DY :
0.3 m 52 (p = 0.78] BEmm 5 vis 345 64,5 = 70 # Utilik &vbc Moy do mise aut point
— ThEm AT SZrm | b 25| #25 < £ Visaw compliventain nicassai
L DbAm B2 [p=075) 52 ieen k= h vis | i | CERE =ET & Avoe e Blee da miss au point
R 53 [p = 0.75}) 52 mem b vis 415 G085 » 74,5 Wi
T TEI;- 075 - e S — 700 35 % 676 oA reglage manusl G
0E m 5% [p = D75} &2 mm [ b griflss 335 67 = EOS
~ 0Am 52 (p = 0,76} 52 mm b oriffes - T
_ bAm 62 (p = 0.75) | B2 mm bontes 420 735 % 585
1m 52 (p = 0.75) ~ 52 mm h vis 20 T2 % 70
1m 52 (p. = 0,75} Brmm | hogrities 435 66w 78
18m 52 (p = DB} 52 mm incarpond 620 725 % 104
1.5 mi _ﬁi[p_- 0,75} B2 e = b priffos I1E|I:I ﬁE_:v: 93.5
T8 m 72.(p = 0.75) 72 mm T Incarpond B30 81w 141
B ) 87 (p = 0.75) 52 mm incorpand B30 725 % 163
Am_ [ 72 (p =078 | T2 | Incarpand 0 80 x 203
Ghm 122 [p = 1,00} 122 mm sncodpand 00w 135 n 415 =
5 m 72 (p = 0.6} 72 mm ~incompard 1400 85 x 262
11 m 123 (p = 1.00} 122 mm incarpard [ 3600 = E
15 m 122 [p = 1,00} 122 mm incompard 3600 ® 135 = 7115 =
_dim 121 [p = 1,00 122 e inCorpan 4300 = 135 x 922 #
[ A BB (o = 0.76) B/mwom | B vis 1000 ~ 63 x 142
Bm 108 (p = 0.75) incarpard A pmmanchoment | 1900 117 » 238
20-m - INEOpon inamovibie 17500 P62 % 598
.2m 52 (p = 0,75 " B2 mm B wvis 3 a0 65 ® 18
25 m 85 [p = 1.00} 95 mm & vis 2300 96 « 792
T A 52 (p = 0,75} 52 men B ovis B30 745 % 162
4 m B2 [p = 0,75} S 0 & vis HIOD 89 = 305
4 m HE fip = 0, TH] Garlp 4 & wis jiﬂﬂ- S x 3HZ
0.3 m = incorpan — 5200 236 = 11
= BO [p = 0751 mcoepard = 430 9% = B
- 79 [p = 0753 meoepard - 315 82 x 79.5
R 120 [p = 1.00) incorpord | - 1000 123 = 140
= 73 [p_= 0,76] ncerpard =l 400 84 = 108
T 52 [p = (,75) B2mm | ks 335 | 70.x 665
OB m 51 (g = 0.15] 62 mm avle | 150 64 w3 Les deseriptions 25 caracisrishinues conniag ding camy hrockns sont oelics
¢2Im_ B2 [p = 0,74) 52 mm & vig B . 658 =4 E = vt d Soment da Timeeession: elles sant suzceptiblas do =cdification
= T 36 (p = 0,78 = i E70 80 x 176 sare prdanis.
— Bl p = I:l-'-'E.I 52 ‘mm & grilfes 230 B u BE
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