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Ubersichtstabelle
Tableau synoptique

$B-24 SB-20 SB-22 SB-23 $B-16 $B-17 §B-11 SB-14/140

|eitzahl (IS0 100)
Nombre guide (IS0 100) 30-50 30 25 0 3 25 % 2
Ausleuchtwinkel 28/35/
Couverture d'angle 24—85mm 28/35/85 mm 28/35 mm 35mm 50/85 mm 28/36 mm 35/50 mm 28/35 mm
Schwenkbarer Reflektor
Réflecteur pivotant ® - - - ® - - @
Neigbarer Reflektor
Réflecteur inclinable ® ® ® - ® ® L] e
Zoom-Reflekior
Réflecteur z00m ® - - - L - - -
Autom. Reflektoranpassung
Ajustement automatigue de zoom F4/F-8018 - - - - - - =
Synchroanschluss
Prise de synchronisation ® e ® - L] ® @ @
TTL-Buchse (fiir 2weitgerét)
Prise TTL (pour deuxiéme flash) ® - - = ® [ ] = -
AF-llluminator
[Nluminateur AF ® ® ® ® - - = s
LCD-Display ®
Ecran de contrdl ACL - - - = = o -
Synchr. auf 2. Verschlussvorhang F4/F-8018
Synchranisation sur le 28 rideau - - - = = = =
Stroboskopblitz °
Flash stroboscop - - B = = = =
STBY-Schaltung
Commutataur STBY ® L4 ® L - - - —
Abmessungen (mm)
Dimensions [mm) H/H 131 110 105 64 166 42 276 200

B/L 80 70 80 67 82 101 104 94

/P 100 n 68 84 100 90 118 9
Gewicht (ohne Batterien)
Paids (sans piles) 390g 260g 250 g 140g 470g 300g 860 g 515g

146




Kombinationstahelle

Tableau de compatibilité

o

Mg,/

2 I

g,/

Blitzgerat Kamera | Nikon F4 Nikon F-601 Nikon F-401 X Nikon F3 Nikon FM-2
Flash Appareil | NikonF-8018 Nikon F-601M
mit Blitzkuppler AS-4 oder AS-7
avec adaptateur AS-4 ou AS-7
SB-24*
SB-20* o
SB-22* A" P |2 ED P | [Pl
SB-23*
& Pl | A Y2 [Pl | A [PI
SB-16 A mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6
avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-B avec adaptateur AS-6
SB-16B mit Blitzkuppler AS-4 oder AS-7
avec adaptateur AS-4 ou AS-7
N, Pl |2 12 P | &2 [P
SB-17 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6
avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6
SB-11 mit TTL-Kabel SC-23 mit TT-Kabel SC-23 mit TTL-Kabel SC-23 mit TTL-Kabel SC-12 mit Sensorkabel SC-13
gg: 4 avec TTl-cable SC-23 avec cable TTL SC-23 avec cable TTL SC-23 avec cable TTL SC-12 avec cable SC-13
-140
& Pl | 24 Pl | [Pl
SB-21A mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6 mit Blitzkuppler AS-6
Makro-Blitz avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6 avec adaptateur AS-6
Flash macro
SB-21B mit Blitzkuppler AS-4 oder AS-7
Makro-Blitz avec adaptateur AS-4 ou AS-7
Flash macro

*

mit AF-llluminator

avec illuminateur AF

** nurmit SB-24

seulement avec SB-24

[ Matrixgesteuertes Aufhellblitzen
Dosage flash par mesure matricielle

Automatik ahne TTL [ ] TTL-Blitzautomatik
Automatique sans TTL Flash automatique TTL
lg Manuelle Blitzkorrekiur P] TTL-Blitzprogrammautomatik

Dosage manuel du flash

Flash programme automatique TTL
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SB-24 AF Blitzgerit
Flash AF SB-24

Elektronenblitzgerat

SB-24

Bestellcode
Lichtmengen-
dosierung

AF-llluminator

Zoom-Einstell-
miglichkeiten

Leitzahl
fir IS0 100
Leuchtwinkel

Indirektes Blitzen

Anzahl der Blitze

Blitzfolgezeit

Bereitschaftslam
Blitz-Bereit-
schaftskontrolle
Handausloser
Filmempfindlich-
keitshereich

Betrigbsarten:
TTL-Automatik

Stroboskapblitz

Spezielle
Eigenschaften
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SB24 /FSA02401
Mit Silizium-Thyristorgleichrich-
terund Serignschalung. Auto-
matische Blitzlichtmessung
(TTL) mit allen Nikon TTL-Kame-
ras.
Bei ungeniigend vorhandenem
Licht fur automatische Scharf-
einstellung, strahlt der AF-lllumi-
nator bei Einsatz einer Nikon AF-
Kamera und Einstellung «Autofo-
kus-Prioritaty automatisch LED-
Messlicht auf das Objekt ab.
Sechs Einstellungen maglich:
24,78, 35,50, 70 und 85 mm.
Automatische Zoom-Einstellung
mit der Nikon F4/F-801 S in
Verbindung mit AF-Objektiven.
Handeinstellung bei anderen
Kameras.
50 (Zoom-Einstellung 85 mm)
30 (Zoom-Einstellung 24 mm)
Zoom: Horizontal: Vertikal:
24dmm  78° 60°
28mm  70° 53°
35mm  60° 45°
50mm  46° 34°
70mm  36° 26°
85mm  31° 23°
Blitzreflektor kann nach unten
bis — 7° und nach oben bis
90° geschwenkt werden. Der
Blitzreflektor kann auch um 90°
im Uhrzeigersinn sowie 180°
entgegen dem Uhrzeigersinn
gedreht werden.
Nach Automatikbereich unter-
schiedlich, bei abgeschalteter
Automatik ca. 100 mit Alkali-
Mangan-Batterien.
Nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 7 sec mit ahge-
schalteter Automatik.

pe vorhanden

wird in den Sucher dibertragen.
vorhanden

IS0 2561000

mit Nikon F4/F-801 S

IS0 25—800

mit Nikon F-601/F-401 X/
F-601M

Programmierte TTL-Blitzautoma-
tik mit allen Nikon AF-Kameras
und F-601 M maglich. Messung
erfolgt durchs Objektiv. Nutzba-
rer Blendenbereich von f/1.4
bis f/22 (bei IS0 100). Blitzbe-
reich von 0,6 bis 20 m.

A Automatische Blitzlichtregelung
tiber den eingebauten Sensor.
Verfiighare Blenden:
1/2/2.8/4/5,6/8 und 11
(bei IS0 100). Blitzbereich von
0,6 bis 20 m.

M Beim manuellen Blitzen kann die
Blitzleistung in fiinf Stufen ver-
stellt werden.

Diese Mehrfachblitztechnik er-
maglicht, ein Aufnahmeabjekt 2-
bis 8mal im gleichen Einzelbild
aufzunehmen. Man kann die
Blitzzahl, die Frequenz und die
Blitzleistung individuell wihlen.
Blitzsynchranisation auf den 2.
Verschlussvorgang mit F4/
F-801 S/F-601/F-601 M.

Flash électronique SB-24

Code de commande SB24/FSA02401

Réglage de I'éclair

[Hluminateur AF

Réflecteur zoom

Nombre guide

Couverture

Réflecteur
orientable

Nombre d'éclairs

Temps de recyclag

Par thyristor (SCR) et circuit en
série. Réglage automatique TTL
avec tous les boftiers Nikon-
TIL.
Si le niveau de lumigre ast in-
suffisant pour la mise au point
automatique, 'illuminateur AF
en mode wauto standardy as-
sure avec un boftier Nikon-AF
une émission lumineuse
sur le sujet.
Avec positions: 24, 28, 35, 50,
70 et 85 mm. Ajusté automati-
quement avec les F4/F-8018
et objectifs AF. Manuellement
avec les autres réflex Nikon.
50 (position de réflecteur
85 mm)
30 (position de réflecteur
24 mm)
zoom: horizontale: verticale:
24mm  78° 60°
28mm  70° h3°
domm  60° 45°
50mm  46° 34°
70mm  36° 26°
85mm  31° 23°
Le réflecteur peut s'incliner de
7° vers le bas, pour utilisation
en macro et de 90° vers le
haut. De méme il peut étre dé-
placé de 90° vers le draite et
de 180° vers la gauche afin
d'obtenir un éclairage latéral
par réflection.
Automatique: varie avec la
distance; manuel: env. 100
éclairs avec un jeu de piles
alcalines.

e Automatique: varie avec |a
distance; manuel: env. 7 sec.

Témoin de recyclage inclus

Controle pour

relié au témoin du viseur Ni-

1émoin de recyclage kon.
Bouton d'open-flash inclus

Plage de
sensibilites TTL

Sélecteur de mode
de prise de vue:
Mode flash TTL

IS0 25—1000

avec Nikon F4/F-801S

IS0 25800

avec Nikon F-601/F-401 X/
F-601M

Utilisable en mode programmé
TTL avec les boitiers Nikon AF
et F-601 M. Gamme d'ouver-
tures utilisable de f/1.4 41/22
(avec 1S0 100). Plage du flash
de0,6maz20m,

A Réglage automatique de |'expo-
sition par la photocellule incor-
porée. Gamme d'ouvertures uti-
lisables: f2/2.8/4/5.6/8 et
11 (avec IS0 100). Portée du
flashde 0,6 ma 20 m.

M Pour opération en mode ma-

nuel; la puissance de I'éclair
peut varier sur b niveaux.

Utilisation en mode  Cette position danne la possibi-

stroboscopique

Particularites

lité d'éclairer au flash par série
d'éclairs simultanés dont on
peut varier le nombre (de 2 &
8), la fréquence et I'intensité.
Synchronisation de I"éclair sur
2e rideau de I'obturateur.
Possible avec le F4/F-801S/
F-601/F-601M



SB-24 AF Blitzgerat
Flash AF SB-24

Ein/Aus-Schalter  Drei Positionen:

Spannungsquelle

Abmessung
HxBxT
Gewicht

(ohne Batterien)

Zubehor:

—(QFF—-0ON

— STBY — Automatische
Abschaltung mit allen Nikon
AF-Kameras und F-601 M bei
Nichtgebrauch innert 1—2
Min. Erneutes Zuschalten des
SB-24 bei Aktivierung des Be-
lichtungsmessers.

Vier 1,5-Volt-Batterien

AM-3/E91 oder NiCd-Batterien.

Separates Batterieteil SD-7/

SD-8 mit B Alkali-Batterien

AM-3 als externe Stromquelle er-

haltlich.
80 x 131 x 100 mm
390 ¢

Batterieteil SD-7/SD-8
Softtasche SS-24 (Ersatz)

Commutateur

Alimentation

Dimension
HxLxP

A trois positions:

— OFF—ON

— STBY — avec tous les boitiers
Nikon-AF et F-601 M automa-
tiquement hors circuit aprés
une ou deux minutes d'inutili-
sation et se remet en circuit
|ors de la sollicitation du dé-
clencheur de I'appareil.

4 piles alcalines a 1,5 Volt

AM-3/E91 ou accus CdNi.

Alimentation extérieure SD-7/

SD-8 (en option) pour 6 piles

AM-Z.

80 % 131 x 100 mm

Poids (sans piles) 390 g

Accessoires:

Alimentation extérieure & piles SD-7/8D-8
Sac souple SS-24 (remplacement)
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SB-20 AF Blitzgerat
Flash AF SB-20

Elektronenblitzgerat
SB-20

Bestellcode SB-20/FSA02101
Lichtmengen- mit Silizium-Thyristorgleichrich-
dosierung ter und Serienschaltung. Auto-

matische Blitzlichtmessung
(TTL) mit allen Nikon TTL-Kame-
ras.
Automatische Aussenmessung
mit anderen Nikon-Kameras.
AF-llluminator Bei ungendgend vorhandenem
Licht fur automatische Scharf-
einstellung, strahlt der AF-Illu-
minator bei Einsatz einer Nikon
AF-Kemera und Einstellung «Au-
tofokus-Prioritdty automatisch
LED-Messlicht auf das Objekt
b

ab.
Leitzahl fir IS0 100 30, mit Zoom-Einstellung auf

Ny,
Blitzwinkel 3 Einstellungen maglich:
— Weitwinkel (W)
— Normal (N)
—Tele ()

Leuchtwinkel harizontal: 70° (Weitwinkel)
60° (Normal)
31° (Tele)

Vertikal:  53° (Weitwinkel)
45° (Normal)
23° (Tele)

Indirektes Blitzen  Blitzreflektor kann nach unten
bis —7° und nach oben bis 90°
geschwenkt werden.

Weitwinkelvorsatz — eingebaut

Anzahl der Blitze  Nach Automatikbereich unter-
schiedlich, bei abgeschalteter
Automatik ca. 160 mit Alkali-
Batterien

Blitzfolgezeit nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 7 sec mit abge-
schalteter Automatik

Bereitschaftslampe vorhanden

Blitz-Bereitschafts-  wird in den Sucher Gbertragen.

kontrolle

Handausloser vorhanden

Filmempfindlich- S0 25— 1000

keitsbereich TTL ~ mit Nikon F4/F-801S
IS0 25-800
mit Nikon F-801/F-401 X/
F-801M

Betriebsarten: Programmierte TTL-Blitzautoma-

TTL-Automatik tik mit allen Nikon AF-Kameras
und F-601 M mdglich. Nutzbarer
Blendenbereich von f/2 bis
f/22 (bei IS0 100).

A Automatische Betriebsregelung
iber den eingebauten Sensor.
Verfugbare Blenden bei SO
100 und Zoom-Einstellung
«Ny):

1.9 m—15m bei Blende f/2
1.3 m—10m bei Blende /2.8
1.0 m—7.5m bei Blende f/4
0,7 m—5,3 m bei Blende f/5.6
0,6 m—3,7 m bei Blende f/8

M- Fir manuelle Blitzkontrolle;
Blitzstarke kann in b Stufen
variiert werden.

Ein-/Aus-Schalter  Drei Positionen:

— OFF—ON

— STBY — Automatische
Abschaltung mit allen
Nikon AF-Kameras und
F-601 M bei Nichtgebrauch
innert 1—2 Min. Erneutes
Zuschalten des SB-20 bei
Aktivierung des Belichtungs-
messers.

Spannungsquelle  Vier 1,5 Volt Batterien
AM-3/E91 oder NiCd-Batterien.
Separates Batterieteil SD-7/
50-8 mit 6 Alkali-Batterien
AM-3 als externe Stromquelle,
als Zubehor erhéltlich.
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Flash électronique SB-20

Code de commande SB-20/FSA02101

Réglage de I'éclair  Par thyristor (SCR) et circuit
en série. Réglage automatique
TTL avec tous les baitiers
Nikon TTL.

Réglage autamatique (sans
TTL) possible avec les autres
réflex Nikon.

[lluminateur AF Si le niveau de lumigre est in-
suffisant pour la mise au point
automatique, |'illuminateur AF
en mode «auto standardy
assure avec un boftier
Nikon-AF une émission lumi-
neuse sur le sujet.

Nombre-guide 30, le réflecteur focalisé sur
IS0 100 «No.
Couverture 3 modes sont offerts:
angulaire — grand angle (W)
— standard (N)
— téléobjectif (T)
Couverture Horizontale: 70° (grand angle)
60° (standard)
31° (tele)

Verticale:  53° (grand angle)
45° (standard)
23° (tele)

Orientation pour Le réflecteur peut s'orienter de
éclairage indirect  —7° 490°

Diffuseur

grand angle incorporé

Nombre d'éclairs  Automatique: varie avec la

distance; manuel: env. 160

gclairs avec un jeu de piles

alcalines.
Temps de recyclage  Automatique: varie avec la
distance; manuel: env, 7 sec.
Témoin de recyclage Inclus
Contrdle pour relié au témoin du viseur Nikon
témoin de recyclage
Bouton d'open-flash Inclus

Plage de IS0 251000
sensibilités TTL avec Nikon F4/F-801S
1S0 25800
avec Nikon F-601/F-401 X/
F-601M
Stlecteur de mode  En mode pragrammé TTL avec
de prise de vue: taus les boitiers Nikon-AF et

Maode flash TTL F-601M. Gamme d'ouvertures
utilisables de f/2 af/22
(avec 1S0 100)

A Réglage automatique de |'ex-
position par la photocellule
mantée. Gamme d'ouvertures
utilisables (avec IS0 100 et le
réflecteur focalisé sur «N)-
1.9 m—15 mouverture f/2
1.3 m—10 m ouverture f/2.8
1.0m—7.5mouverture /4
0.7 m—5,3 mouverture f/5.6
0,6 m—3.7 mouverture f/8

M Pour opération en mode ma-
nuel; la puissance de |'éclair
peut varier sur b niveaux.

Commutateur Atrois positions:
— OFF/ON
— STBY—avec tous les boi-
tiers Nikon AF et F-601 M,
se met automatiquement
hars circuit aprés une ou
deux minutes d'inutilisation
et se remet en circuit lors
de la sollicitation du déclen-
cheur de I'appareil
Alimentation 4 piles alcalines 4 1,5 Volt
AM-3/E91 ou accus CdNi.
Alimentation extérieure S0-7/
SD-8 (en optian) pour B piles
AM-2



SB-20/SB-22 AF Blitzgerat
Flash AF SB-20/SB-22

=

Abmessungen
HxBxT)
Gewicht

(ohne Batterien)

71 % 110 x 70 mm
260 g

Zubehbr:
Batterieteil SO-7/5D-8
Weichtasche $S-20 (Ersatz)

Elektronenblitzgerat
SB-22

Dimensions
HxLxP
Poids (sans piles)

71 x 110 x 70 mm
260q

Bestellcode
Lichtmengen-
dosierung

AF-llluminator

Leitzahl fiir 1ISO 100
Leuchtwinkel

Indirektes Blitzen

Weitwinkelvorsatz
Anzahl der Blitze

Blitzfolgezeit

Bereitschaftslampe
Blitz-Bereit-
schaftskontrolle
Handausloser
Filmempfindlich-
keitshereich TTL

Betriebsarten:
TTL-Automatik

A

SB-22 /FSA02201

Mit Silizium-Thyristorgleichrich-
ter und Serienschaltung. Auto-
matische Blitzlichtmessung
(TTL) mit allen Nikon TTL-Kame-
ras. Automatische Aussenmes-
sung mit anderen Nikon-Kame-
ras

Bei ungenigend vorhandenem
Licht fur automatische Scharf-
ginstellung strahlt der AF-lllumi-
nator bei Einsatz giner Nikon AF-
Kamera und Einstellung «Auto-
fokus-Prioritaty automatisch
LED-Messlicht auf das Objekt
ab

25 (mit Weitwinkelvorsatz 18)
horizontal 60°, 70° {Vorsatz
28 mm), vertikal 45°,

53° (Vorsatz 28 mm)
Blitzreflektor kann nach unten
bis—7° und nach oben bis 80°
geschwenkt werden

Fingebaut

Nach Automatikbereich unter-
schiedlich. Bei abgeschalteter
Automatik ca. 200 mit Alkali-
Mangan-Batterien

nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 4 sec mit abge-
schalteter Automatik
vorhanden

wird in den Sucher Ubertragen.
varhanden

IS0 251000

mit Nikon F4/F-8018

IS0 25—800

mit Nikon F-601/F-401 X/
F-601M

Pragrammierte TTL-Blitzautoma-
tik mit allen Nikon AF-Kameras
und F-801 M maglich.
Nutzbarer Blendenbereich von
f/2 bis /22 (bei IS0 100).
Automatische Betriebsregelung
iiber den eingebauten Sensor.
Verfiigbare Blenden (bei ISO
100

Al.Blende 8,von06—3,1m
(mit28 mm Vorsatz 0.6 2,2 m)

Accessoires:
Alimentation extérieure SD-7/50-8
Sac souple SS-20 (remplacement)

Flash électronique SB-22

Code de commande SB-22/FSA0Z201

Réglage de I'aclair

[lluminateur AF

Nombre de guide
IS0 100
Couverture
angulaire

(rientation pour
eclairage indirect
Diffuseur

grand angle
Nombre d'éclairs

Temps de recyclage

Par thyristor (SCR) et circuit en
série. Réglage automatigue TTL
avec tous les boitiers Nikon
TTL. Réglage automatigue
[sans TTL) possible avec les
autres réflex Nikon

Sile niveau de lumigre est in-
suffisant pour la mise au point
automatique, l'illuminateur AR
en mode auto standardn as-
sure avec un boitier Nikon-AF
une émission lumineuse sur le
sujet

25 (avec diffuseur grand-
angle 18)

60° horizontale, 70° (avec
diffuseur), 45° verticale,

53¢ |avec diffuseur)

Le réflecteur peut s'orienter de
—7°490°

incorporé

Automatique: varie avec |a dis-
tance; manuel env. 200 éclairs
avec un jeu de piles alcalines
Automatigue: varie avec la
distance, manuel env. 4 sec

Temoin de recyclage inclus

Contrdle
pour témoin
de recyclage

Relié au témoin du viseur
Nikon

Bouton d'open-flash inclus

Plage de
sensibilites TTL

Sélecteur de mode
de prise de vue:
Mode flash TTL

1S0 261000

avec Nikon F4/F-8015

IS0 25-800

avec Nikon F-801/F-401X/
F-601M

En mode programmé TTL avec
tous les boitiers Nikon AF et
F-801M.Gamme d'ouvertures
utilisables de f/2 4 f/22 (avec
1S0 100

A Reglage automatique de

I'exposition par la photocellule
montée. Gamme d ouvertures
utilisables {avec IS0 100):
Al:de0Bmad.Im
auverture f/8

(de 0,6 m & 2.2 mavec
diffuseur)
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SB-22 AF Blitzgerat
Flash AF SB-22

Ein-/Aus-Schalter Drei Positionen:

Spannungsquelle  vier 1,5-Volt-Batterien

Abmessungen
HxBxT
Gewicht

[ohne Batterien) 250 ¢

Zubehor:

Batterieteil SD-7/SD-8
Weichtasche SS-22 (Ersatz)

152

A2. Blende 4, von 0,8 —6,2 m
(mitZ8 mmVorsatz0,6—4,4m)

M Fiir manuelle Blitzkontrolle

MD Fiir Blitzfotografie und Motorsyn-
chronisation bei max. 4 Blitzauf-
nahmen in rascher Folge. Mit ex-
ternem Batterieteil SD-7 sind bis
2u 40 Blitzaufnahmen maglich

— OFF—ON

— STBY — Automatische Ab-
schaltung mit allen Nikan AF-
Kameras und F-601 M innert
1-2 Min. Emeutes Zuschal-
ten des SB-22 hei Aktivierung
des Belichtungsmessers

AM-3/E91 oder NiCd-Batterien.
Separates Batterieteil SD-7/
S0-8 mit 6 Alkali-Batterien
AM-3 als externe Stromquelle,
als Zubehar erhaltlich

68 x 105 x 80 mm

1 152 34 6810
ft 2 345 710 1520 3040

N — 3mm)
5 s READY

POWER
BOUNCE OFFjSTIBY (ON
2 y

; &
3 \ GN(ISO 100} 25(m)/B2(f1) JAPAN

Commutateur

Alimentation

Dimensions

HxLxP)

o

A2:de08ma62m

ouverture f/4)

(de 0,64 4.4 m avec diffuseur)

Pour opération en mode manuel

Paur photographie avec flash et

synchronisation d'un appareil

motorisé. Il est possible de pren-

dre ainsi jusqu'a max. 4 vues 4 la

suite. Avec le boitier & piles exté-

rieur SD-7 on peut faire jusqu'a

40 prises de vues

A trois positions:

— OFF/ON

— STBY — avec tous les boitiers
Nikan AF et F-601 M se met
automatiquement hars circuit
aprés une ou deux minutes
d'inutilisation et se remet en
circuit lors de la sollicitation
du déclencheur de I'appareil

4 piles alcalines & 1,5 Volt AM-

3/E91 ou accus CdNi. Alimenta-

tion extérieure SD-7/8D-8 (en

aption) pour 6 piles AM-2

68 x 105 x 80 mm

Poids (sans piles) 250 g

Accessoires:

Alimentation extérieure SO-7/50-8
Sac souple §5-22 (remplacement)



SB-23 AF Blitzgerat

Flash AF SB-23

=

Elektronenblitzgerat

SB-23

Bestellcode
Lichtmengen-
dosierung

AF-llluminator

Leitzahl fir ISO 100
Leuchtwinkel
Anzahl der Blitze

Blitzfolgezeit
Bereitschaftslampe
Blitz-Bereitschafts-
kontrolle
Filmempfindlich-
keitsbereich (TTL)

Betriebsarten:
TTL-Automatik

Blitzbereich
Spannungsquelle
Abmessung
HxBxT

Gewicht
{ohne Batterien)

Zubehir:

SB23 /FSA02301

Mit Silizium-Thyristorgleich-
richter und Serienschalung.
Automatische Blitzlichtmes-
sung (TTL) mit allen Nikon TTL-
Kameras.

Bei ungeniigend vorhandenem
Licht fur automatische Scharf-
ginstellung strahit der AF-lllu-
minator, bei Einsatz einer Nikon
AF-Kamera, automatisch ein
LED-Messlicht auf das Objekt
ab.

20

horizontal 60°, vertikal 45°
ca. 400 mit Alkali-Mangan-
Batterien. Bei Einsatz des AF-
llluminators verringert sich die
Bildkapazitat.

ca. 2 sec.

vorhanden

wird in den Sucher Gbertragen
IS0 251000

mit Nikon F4/F-8018

150 25800

mit Nikon F-601/F-401 X/
F-601M

Programmierte TTL-Blitzauto-
matik mit allen Nikon AF-Kame-
ras und F-601 M maglich.
Nutzbarer Blendenbereich von
{/2 bis /22 (bei 1SO 100).
Fiir manuelle Blitzkontrolle.
0,7 m—3,5 m bei Blende 5.6
(IS0 100).

Vier 1,5-Voh-Batterien-AM-
3/E/971 oder NiCd-Batterien.

87 x B4 x 84 mm
140¢

Weichtasche SS-23 (Ersatz)

HE!IDV OFF M TIL
® oy |
Nikon SPEEDLIGHT SB-23

Flash électronique SB-23

Code de commande
Réglage de I'éclair

[lluminateur AF

Nombre-guide
IS0 100
Couverture
Nombre d'éclairs

Temps de recyclage

Temoin de recyclage
Contréile pour témain
de recyclage

Plage de sensibilités

Sélecteur de mode
de prise de vue:

M
Plage de distance
Alimentation
Dimension

HxLxP
Poids (sans piles)

Accessoires

SB23/FSAD2301

Par thyristor (SRC) et circuit
en série. Réglage automatique
TTL avec tous les boftiers Ni-
kon TTL.

Si le niveau de lumiere est in-
suffisant pour la mise au point
automatique, l'illuminateur AF
assure avec tous les boitiers
Nikon AF une émission lumi-
neuse sur le sujet.

20

horizontale 60°, verticale 45°
env. 400 avec un jeu de piles
alcalines. La capacité du flash
se reduit lors de I'usage de
[illuminateur AF.

env. 2 sec.

inclus

relié au témoin du viseur
Nikon

IS0 25—-1000

avec Nikon F4/F-8015

IS0 25800

avec Nikon F-601/F-401 X/
F-601M

En mode programmé TTL avec
tous les boftiers Nikon AF et
F-601 M. Gamme d'ouverture
utilisables de f/2 af/22
(avec 1S0 100).

Pour opération en mode
manuel.

0.7 m—3,5 mouverture /5.6
(IS0 100)

4 Piles alcalines a 1,5 Volt
AM-3/E91 ou accus CdNi.

67 x 64 x 84 mm
140g

Sac souple §S-23 (remplacement)
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SB-16 Blitzgerat
Flash SB-16

Elektronenblitzgerat
SB-16

Bestellcode SB-16A/FSAD1BAA
Bestellcode fiir Nikon F3
SB-16B,/FSAD16AB
fiir alle Nikon Kameras mit 1SO-
Blitzschuh
Leitzahl bei ASA/  fiir Hauptblitz bei valler Leistung
IS0 100undm 32 bei Stellung N;
L7 19 bei Stellung W1 mit
Streuscheibe SW-7;
Sekundarblitz LZ 8
Blitzwinkel in Stellung N:
60° horizontal, 45° vertikal; in
Stellung W1 mit Streuscheibe
SW-7. 78° horizontal, 60° ver-
tikal
Haupthlitz dreh- und kippbar, Reflektor
ausziehbar fiir verschiedene
Brennweitenbereiche:
Position T fiir f 85 mm
Pasition § fiir f 50 mm
Position N fiir f 35 mm
Position W1 fiir f 28 mm
Sekundarblitz starr eingebaut; zum Aufhellen
bei indirektem Blitzen
Stromversorgung 4 x 1,5V, Typ AM 3/E 91
Mignonzellen
4 x 1,2V NC-Akkus, Typ 3U
TTL-Blitzautomatik ~ SB-16A fiir F3
SB-168B fiir alle Nikon TTL-Ka-

meras von ASA/ISO 25 bis
400, nutzbare Blendendffnun-
gen2-172
Automatik- uber eingebauten Sensor mit
Blitzsteverung wwei Arbeitsblenden
Manuelle
Blitzabgabe moglich
Mator- in Position MD mit 1/16 Lei-

synchronisierung  stung; Zusatzblitz arbeitet in die-

ser Position nicht
Abmessungen SB-1BA. ca. 82 mm Breite x
166,5 mm Hihe x
100 mm Tiefe
SB-16B: ca. 82 mm Breite x
144 mm Hihe x
100 mm Tiefe
Gewicht SB-16A:ca. 510¢
(ohne Batterien|
SB-16B:ca. 470¢
(ohne Batterien)

Weitwinkelvorsatz SW-7
2u Elektronenblitzgerat SB-16 (Ersatz)

Bestellcode SW-7/FXA10146

Batteriehalter

Bestellcode MS-5/FXA10149
Verwendungszweck mit Blitzgerdt SB-16 (Ersatz)

Blitzkuppler AS-8

Bestellcode AS-8/FSW51901
Verwendungszweck Blitz SB-16 mit F3
Messsystem TTL mit F3

Blitzkuppler AS-9

Bestellcode AS-9/FSW52001

Verwendungszweck Blitz SB-16 mit allen Nikon
Kameras mit [SO-Blitzschuh

Messsystem TTL mit allen Nikan TTL-Kameras
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Flash électronique
SB-16

Code de commande SB-16A/FSA01BAA

Code de commande pour Nikon F3
SB-16B,/FSAQ1GAB
pour tous les boitiers Nikon
avec glissiére 1S0

Nombre guide pour flash principal & pleine puis-

100 ASA/ISO etm  sance, en position N: 32;
NG 19 en position W1 avec dif-
fuseur SW-7;
flash secondaire: NG 8

Angle d'eclairage  en position N: 60° horizontal,
45° vertical. En position W1
avec diffuseur SW-7: 78° hori-
zontal, 60° vertical

Flash principal pivotant et inclinable, réflecteur
échelonné pour différentes
distances focales:
position T pour 85 mm
position S pour 50 mm
position N pour 35 mm
position W1 pour 28 mm

Flash secondaire ~ monté a demeure; pour éclaire-
ment complémentaire, lors de
I'utilisation de I'éclairage

indirect
Alimentation 4 piles type AM 3/E 91 de
glectrique 1.5V chacune; 4 accus NC,

type 3U, de 1,2 V ehacun
Commande TTL ~ SB-16A pour F3
du flash S$B-16B pour tous les boitiers
Nikon-TTL, entre 25 et 400
ASA/I1S0; diaphragmes compa-
tibles: def/2 41/22
Commande auto-  par sonde incorporée, deux
matique du flash  diaphragmes utiles
Déclenchement

manusl possible
Synchronisation  en position MO, & 1/16 de la
moteur puissance totale; le flash com-

plémentaire ne travaille pas
dans cette position

Dimensions SB-16A.
(LxHxP) env. 82 x 166,5 x 100 mm;
$B-16B:

env. 82 x 144 x 100 mm
Poids (sans piles)]  SB-16A:. env.510g
SB-16B: env. 470 g

Diffuseur grand-angle SW-7

pour flash électronique SB-16 (remplacement)

Code de commande SW-7 /FXA10146

Conteneur de piles

Code de commande MS-5/FXA10149
Utilisation avec flash SB-16
(remplacement)

Coupleur de flash AS-8

Code da commande AS-8/FSW51301
Utilisation Flash SB-16 avec F3
Systéme de mesure TTL avec F3

Coupleur de flash AS-9

Code de commande AS-9/FSW52001

Utilisation Flash SB-16 avec tous les boi-
tiers Nikon avec glissiére 1S0

Systéme de mesure avec tous les boitiers Nikon TTL



SB-17 Blitzgerat
Flash SB-17

=

Elektronenblitzgerat
SB-17

Bestellcode SB-17 /FSADT7AA

Lichtmengen- Mit Silizium-Thyristorgleichrich-

dosierung ter und Serienschaltung. Auto-
matische Blitzinnenmessung in
der Nikon F3. Automatische
Aussenmessung mit anderen
Nikon-Reflexkameras

Leitzahl fir 25, mit Weitwinkelvorsatz

100 ASA/ISO SW-6: 18

Leuchtwinkel horizontal 60° (mit SW-6: 70°)
vertikal 45° (mit SW-6: 53°)

Weitwinkelvorsatz - mitgeliefert: SW-6

Anzahl der Blize  nach Automatikbereich unter-
schiedlich. Bei abgeschalteter
Automatik ca. 160 mit Alkali-
Batterien.

Blitzfolgezeit nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 8 sec bei abge-
schaltater Automatik

Bereitschaftslampe vorhanden

Bereitschafts-

lampenkontakt vorhanden

Handausloser vorhanden, dient gleichzeitig als
Bereitschaftslampe

Betriebsarten Messung durch das Objektiv mit

TTL-Automatik Nikon F3. Filmempfindlichkeit
von 25 bis 400 ASA, nutzbarer
Blendenbereich von /2 bis
£/22

M Bei manueller Einstellung liefert
das SB-17 seine hochste Blitz-
|eistung, ganz unabhéngig von
der Entfernung 2wischen Blitz-
gerat und Motiv.

MD Bei Finstellung auf MD lasst
sich das SB-17 mit Motor-Ka-
meras (3,5 B/sec) synchrani-
sieren. So konnen bis zu max.
vier Blitzaufnahmen in rascher

Folge gemacht werden. Die Leit-

zahl reduziert sich dabei von 25
auf 7.
A Automatische Betriebsregelung

tber den eingebauten Lichtsen-

sor. Filmempfindlichkeit van 25

bis 800 ASA, zwei Arbeitsblen-

denf/4.0,6 mbis 6,2 m (bei

100 ASA/IS0) £/8 :0,6 m bis

3.1m

Fiir Nikon F3

direkt im Zubehdrschuh der F3
Spannungsquelle  vier Alkali-Batterien AM3,/E91

41,5 Volt

Steckschuh AS-B fiir alle Nikon Kameras mit
|S0-Blitzschuh (ohne TTL)

Frui wird mitgeliefert

Abmessung 101 % 90 x 42,5 mm

Gewicht

(ohne Batterien)  300g

Zubehor:

Weitwinkelvorsatz SW-6 (Ersatz)

Batteriehalter

Bestellcode MS-6/FXA10147
Verwendungszweck mit Blitzgerat SB-15/17
(Ersatz)

Flash électronique
SB-17

Code de commande SB-17/FSAQ17AA
Réglage de I'éclair  Par thyristor et cablage en sé-
rie, reglage automatigue TTL
avec le Nikon F3, réglage auto-
matique (non TTL) possible
avec les autres réflex Nikon
Nombre-guide 25, avec diffuseur grand-angle
100 ASA/ISD SW-B: 18
Couverture horizontal 60°
(avec SW-6: 70°)
vertical 45° (avec SW-6: 53°)

Diffuseur ‘
grand angle inclus: SW-6
Autonomie Automatique: varie avec la

distance
manuel: env. 160 éclairs
avec un jeu de piles alcalines
Temps de recyclage Automatique:
varie avec |a distance
manuel: env. 8 sec
Témoin de recyclage Inclus
Contact pour témoin

de recyclage Relié au témain du viseur Nikon
Bouton d'open-flash Inclus, sert aussi de tmoin de
recyclage

Sélecteur de mode  Réglage automatigue de |'expo-

de prise de vue sition 4 travers |'objectif avec le

TTL-Exposition auto Nikon F3. Sensibilités de film de
253400 ASA, plage des ouver-
tures utilisables de f/2 af/22.

M Sur la position manuelle, l'in-
tansité lumineuse du flash est
au maximum quelle gue soit la
distance qui separe le flash du
sujet.

MD Sur la position de fonctionne-
ment motorisé MO, le SB-17 se
recharge suffisamment rapide-
ment pour étre synchronisé
avec un appareil motorisé pour
une photographie en rafale &
une cadence allant jusqu'a 3,5
vues par seconde. |l est possi-
ble de prendre ainsi jusqu'a
quatre vues a la suite.

A Reglage automatigue de |'expo-
sition par la phato-cellule mon-
1ée & l'avant. Sensibilités de
film de 25 & 800 ASA, deux
ouvertures de travail selon la
sensibilité du film. f/4:0,6 m
46,2 m (100 ASA/ISO)
f/8:06ma31m
Pour Nikon F3
Se verrouille sur la griffe du F3

Alimentation (uatre piles alcalines
AM 3/E91 41 5 valt
Semelle de fixation AS-6 sabot pour tous les boi-
tiers Nikon avec glissiere 130

(sans TTL)
Etui inclus
Dimension 101 x 90 x 42,5 mm

Poids {sans piles) 300 g

Accessoires:

Diffuseur grand angle SW-6 (remplacement)
Conteneur de piles

Code de commande MS-6/FXA10147
Utilisation avec flash SB-15/17
{remplacement)
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SB-11 Stabblitz

Flash Torche SB-11

Elektronenblitzgerat SB-11

Bestellcode SB-11/FSADT1AA

Lichtmengen- mit Nikon F3 iber Kabel SC-12

dosierung mit allen Nikon TTL-Kameras
iiber Kabel SC-23, fir TTL-Mes-
sung automatisch durch das Ob-
jektiv dber Thyristorschaltung.
Mit anderen Nikon-Kameras
uber externen Sensor SU-3.
Volleistung bei abgeschalteter
Automatik

Leitzahl fir SO 100 36, mit Weitwinkelvorsatz

Filmempfindlich-  1S0 25—800

keitshergich (TTLISO 25—400)

Leuchtwinkel horizontal 56° (mit SW-3: 67°)
vertikal 40° (mit SW-3: 48°)

Weitwinkelvorsatz  mitgeliefert SW-3

Anzahl der Blitze  nach Automatikbereich unter-
schiedlich, bei abgeschalteter
Automatik ca. 150 mit Alkali-
Batterien

Blitzfolgezeit nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 8 sec mit abge-
schalteter Automatik

Automatikbereich  mit SC-12/SC-23 (TTL-Kabel):

bei IS0 100 nach Arbeitsblende unterschied-
lich, mit SU-2.
0.6 m—9 mbei Blende 4
0,6 m—B6,4 m bei Blende 5.6
0,6 m—4,5m bei Blende 8

Bereitschaftslampe vorhanden

Blitz-Bereit- im Sucher der Nikon F3 und

schaftskontrolle  allen Nikon Kameras mit
[S0-Blitzschuh vorhanden bei

Verwendung der TTL-Kabel
SC-12/8C-23

Handausldser vorhanden

Spannungsquelle 8 Alkali-Batterien AM 3/E91 &
1.5 Valt

Montage uber Blitzschiene SK-4

Abmessung

(ohne Schiene)

(HxBxT) 276 mm x 104 mm x 118 mm

Gewicht

(ohne Schiene
und Batterien) 860 g

Zubehir:

TTL-Kabel SC-12/SC-23
Verbindungskabel SC-13 fiir Sensor SU-3
Synchrokabel SC-15

Batterieteil SD-7/SD-8

Blitzschiene SK-4 (Ersatz)

Weitwinkelvorsatz SW-3
Bestellcode SW-3/FSW50901

Verwendungszweck zu Elektronenblitzgerét SB-11
(Ersatz)

Batteriehalter

Bestellcode FA-59/FXA10127
Verwendungszweck zu Blitz SB-11 {Ersatz)
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Flash électronique SB-11

Code de commande SB-11/FSAOT1AA

Réglage de I'éclair  Automatique: par SCR (thyris-
tor), TTL avec le Nikon F3 et le
cable SC-12, pour 1ous les bof-
tiers Nikon TTL avec le céble
SC-23. Autocalculateur SU-3
pour utilisation avec d'autres
appareils.
Manuel: pleine puissance

Nombre-guide 36, avec diffuseur grand-angle

1S0 100 SW-3:25

Plage de sensibilités 1S0 25— 800
(TTLISO 25—400)

Couverture horizontal 56°
(avec SW-3: 67°, pour objectif
24 mm)
vertical 40° (avec SW-3: 48°)
Diffuseur
grand-angle Inclus SW-3
Autonomie Automatique: varie avec la

distance, manuel: env. 150
éclairs avec un jeu de piles
alcalines neuves
Temps de recyclage Automatique: varie avec la
distance, manuel: env. 8 sec
avec piles alcalines
Plage en mode Varie en fanction de |'ouverture
automatigue affichée avec le SC-12/SC-23,
(IS0 100) avec le SU-3
0,6 m—9 m ouverture 4
0,6 m—6.4 m ouverture 5.6
0,6 m—4,5m ouverture 8

Témoin

de recyclage Inclus

Contact pour témoin Relié au témoin du viseur du

de recyclage Nikon F3 et tous les boitiers Ni-
kon avec glissiére SO en cas
d'utilisation du TTL-céble
SC-12/5C-23

Bouton d'open-flash Inclus

Alimentation Huit piles alcalines AM 3/E91
41,5 volt

Fixation Par support-équerre SK-4,
inclus

Dimensions (sans

support-équerre)

(HxLxE 276 mmx 104 mmx 118 mm
Poids (sans support-

équerre nipiles)  860g

Accessoires:

(Céble de commande TTL SC-12/SC-23

Cable d'extension pour autocalculateur SU-3, SC-13
Cable de synchronisation SC-15

Boitier 4 piles SD-7/8D-8

Support équerre SK-4 (remplacement)

Diffuseur grand-angle SW-3

Code de commande SW-3/FSW50901
Utilisation pour flash électronique SB-11
(remplacement)

Conteneur de piles

Code de commande FA-59/FXA10122
Utilisation avec flash SB-11
(remplacement)



SB-14 Stahblitz

Flash Torche SB-14

o

Elektronenblitzgerat
SB-14

Bestellcode SB-14/FSAD14AA

Lichtmengen- mit Nikon F3 Gber Kabel SC-12,

dosierung mit allen Nikon TTL-Kameras

{iber Kabel SC-23, fiir TTL-Mes-
sung automatisch durch das Ob-

jektiv Gber Thyristorschaltung.
Mit anderen Nikon-Kameras
iiber externen Sensor SU-3.
Vollsistung bei abgeschalteter
Automatik

Leitzahl fiir 1ISO 100 32, mit Weitwinkelvorsatz

Filmempfindlich- IS0 25 bis 800

keitsbereich (TTLISO 25—400)

Leuchtwinkel harizontal 67° (mit SW-5: 77°
fiir Objektiv 24 mm)
vertikal 48° {mit SW-5. 56°)

Weitwinkelvorsatz  mitgeliefert: SW-b

Anzahl der Blize  nach Automatikbereich unter-
schiedlich, bei abgeschalteter
Automatik ca. 270 mit Alkali-
Batterien

Blitzfolgezeit nach Automatikbereich unter-
schiedlich, ca. 8 sec mit abge-
schalteter Automatik

Automatikbereich  mit SC-12/SC-23 (TTL-Kabel):

bei IS0 100 nach Arbeitsblende unterschied
lich, mit SU-3:
0,6 m—8 m bei Blende 4
0,6 m—5,6 m bei Blende 5.6
0,6 m—4 m beiBlende 8

Bereitschaftslampe vorhanden

Bliz-Bereitschafts- im Sucher der Nikon F3 und al-

kontrolle len Nikon Kameras mit 1S0-
Blitzschuh vorhanden, bei Ver-
wendung der TTL-Kabel SC-
12/5C-23

Handausloser vorhanden

Spannungsquelle  separater Batterieteil SD-7 mit
6 Alkali-Batterien AM-2

Montage iiber Blitzschiene SK-5
Abmessung 217 mm x 94 mmx 91 mm
(ohne Schieng) Blitzgerat SB-14
(HxBxT) 95 mm x 200 mm x 456 mm

Batterieteil SO-7
Gewicht
(ohne Schiene 515 g Blitzgerat SB-14
und Batterien) 440 g Batterieteil SD-7

Zubehir

TTL-Kabel SC-12/SC-23

Verbindungskabel SB-14/SD-7, SC-16 (Ersatz)
Synchrokabel SC-11 (Ersatz)

Batterieteil SD-7 (Ersatz)

Blitzschiene SK-5 {Ersatz)

Sensor SU-3 (Ersatz)

Batteriegehause SD-7

Bestellcode SD-7/FSW022AA

Verwendungszweck zu Blitzgerat SB-11/14/140/
20/22/24

Verbindung mit Kabel SC-16

Aufladezeit

2u Volleistung 8 sec mit Alkali-Batterien

Blitzleistung 270 mit Alkali-Batterien, Voll-
leistung

Abmessung 95 mm x 200 mm x 45 mm

Gewicht

(ohne Batterien) 440 g

Zubehir

Verbindungskanal SC-16 (Ersatz)

Weitwinkelvorsatz SW-5

Bestellcode SW-5/FSW51301
Verwendungszweck zu Elektronenblitzgerat SB-14
(Ersatz)

Flash électronique SB-14

Code de commande SB-14/FSAQ014AA

Réglage de I'éclair  Automatique: par SCR (thyris-
tor), TTL avec le Nikon F3 et le
céable SC-12, pour tous les bol-
tiers Nikon TTL avec le cable
SC-23. Autocalculateur SU-3
pour utilisation avec d'autres

appareils.
Manugl: pleina puissance
Nombre-guide 32, ave diffuseur grand-angle
[S0 100 SW-5. 22
Plage de sensibilités 1S0 25—800
(TTL1SO 25-400)
Couverture horizontal 67°
(avec SW-b: 77°, pour objectif
24 mm)
vertical 48° (avec SW-b: 56°)
Diffuseur
grand-angle Inclus, SW-5
Autonomie Automatigue: varie avec la

distance, manuel: env. 270
aclairs avec un jeu de piles
alcalines neuves

Temps darecyclage Automatique: varie avec la
distance, manuel: env. 8 sec
avec piles alcalines

Plage de mode Varie en fonction de ['ouverture
automatique affichée avec le SC-12/5C-23,
(IS0 100) avec le SU-3:

0,6 m—8 m ouverture 4
0,6 m—5,6 m ouverture 5.6
0,6 m—4 m ouverture 8
Témoin de recyclage Inclus
Contact pour Relié au témoin du viseur du
témoin de recyclage Nikon F3 et tous les boitiers Ni-
kon avec glissiére 1SO en cas
d'utilisation du TTL-céble

SC-12/SC-23

Bouton d'open-flash Inclus

Alimentation Boitier & piles SD-7 avec 6
piles alcalines AM-2

Fixation Par support-équerre SK-5,
inclus

Dimensions [sans  flash SB-14
support-gquerre) 217 mm x 94 mm < 31 mm
(HxLxE) boitier & piles SD-7

95 mm x 200 mm > 45 mm
Poids (sans support- flash SB-14 515
équerre ni piles)  boftier & piles SO-7 440 g

Accessoires

Cable pour commande TTL SC-12/5C-23

Cable de liaison SB-14/SD-7, SC-16
(remplacement)

Cable de synchronisation SC-11 (remplacement)
Boitier & piles SD-7 (remplacement)
Support-gquerre SK-5 (remplacement)

Sensor SU-3 (remplacement)

Boitier a piles SD-7
Code de commanda SD-7 /FSW0Z22AA

Utilisation avec flash SB-11/14/140/20/
22/24
Liaison avec cable SC-16

Temps de recyclage

4 pleine puissance 8 sec avac piles alcalines

Nombre d'éclairs 270 avec piles alcalines, pleine
puissance

Dimensions 96 mm x 200 mm x 45 mm

Poids (sans piles] 440 g

Accessoires
Cable de liaison SC-16 (remplacement)

Diffuseur grand-angle SW-b
Code de commande SW-5/FSW51301

Utilisation pour flash électronique SB-14
(remplacement)
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SB-140 UV- und IR-Blitz

Flash UV et IR SB-140

Elektronenblitzgerat
SB-140

fiir Uhtraviolett- und Infrarot-Fotografie

Bestellcode SB-140/FSA020AA
Lichtmengen- mit Nikon F3 iiber Kabel SC-12
dosierung mit allen Nikon TTL-Kameras

iiber Kabel SC-23, fiir TTL-Mes-

sung automatisch durch das Ob-

jektiv dber Thyristorschaltung
(nur fiir sichtbares Licht). Mit
anderen Nikon-Kameras iiber
externen Sensor SU-3.
Volleistung bei abgeschalteter
Automatik

Filmempfindlich- 150 121600

keitshereich

Bandpassfilter SW-5V 4001100 nm
SW-5UV 300—400 nm,
ab 650 nm
SW-5IR  750—1100 nm

Leitzahl Leistung: Voll Ya
SW-Bv* = 32 16
SW-5UV**= 18 8
SW-5IR**= 22 11
* beilS0 100
* mit Kodak Spectroscopic
Film Typ 103-0
***mit Kodak High Speed
Infrared Film Typ 2481
Leuchtwinkel horizontal 70° , vertikal 53° fiir
78 mm Objektive

Anzahl der Blitze  bei abgeschalteter Automatik

ca. 270 mit Alkali-Mangan-Bat-

terien

Blitzfolgezeit ca. 9.5 sec mit abgeschalteter
Automatik

Automatikbereich  Fiir sichtbares Licht:

bei 1ISO 100 0,6 m—8 m bei Blende 4
0,6 m—5,6 m bei Blende 5.6
0,6 m—4 m bei Blende 8

Spannungsquelle  separates Batterigteil SD-7 mit
6 Alkali-Batterien AM-2

Montage iiber Blitzschiene SK-5
Abmessung 217 % 94 x 91 mm
[ohne Schieng) Blitzgerat SB-140

(Hx B xT) 95 x 200 x 45 mm

Batterieteil S0-7/SD-8
Gewicht
(ohne Schiene 515 g Blitzgerdt SB-140
und Batterien) 440 g Batterieteil SD-7

Zubehir:

TTL-Kabel SC-12/5C-23

Batterieteil SD-7/SD-8

Verbindungskabel SB-140/SD-7, SC-16 (Ersatz)
Synchrokabel SC-11 (Ersatz)

Blitzschiene SK-5 (Ersatz)

Sensor SU-3 (Ersatz)

Blitz-Adapter SW-5V (Ersatz)

Blitz-Adapter SW-5UV (Ersatz)

Blitz-Adapter SW-5IR (Ersatz)
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Flash électronique
SB-140

pour photographie ultraviolett et infrarouge

Code de commande SB-140/FSAD20AA
Réglage de I'éclair  Automatique: par SCR (thyris-
tor), TTL avec le Nikon F3 et le
céble SC-12, pour tous les boi-
tiers Nikon TTL avec le cble
SC-23 (seulement pour lumiére
visible). Autocalculateur
SU-3 pour utilisation avec
d"autres appareils.
Manuel: pleine puissance
Plage de sensibilités 1S0 121600
Filtre passe-bande  SW-5V 4001100 nm
SW-bUV 300400 nm,

deés 650 nm

SW-5IR  750-1100 nm
Nombre de quide  puissance-pleine Ya

SW-5vF = 32 16

SW-5UV**= 16 8

SW-BIR***= 22 11

* avec IS0 100

** avec Kodak Spectroscopic
film type 103-0

***avec Kodak High Speed In-
frared film type 2481

Couvertura horizontal 70°, vertical 53°
. pour objectif 28 mm
Autonomie Automatique: varie avec la

distance, manuel: env. 270
gclairs avec un jeu de piles
alcalines neuves

Temps de recyclage  manuel: env. 3,5 sec avec

piles alcalines
Plage en mode pour lumiére visible:
automatigue 0,6 m—8m ouverture 4

avec 1S0 100 0,6 m—5,6 m ouverture 5.6
0,6 m—4 m ouverture 4

Alimentation Boitier & piles SD-7 avec 6
piles alcalines AM-2

Fixation Par support-gquerre SK-5,
inclus

Dimensions (sans ~ flash SB-14
support-equerre] 217 x 94 x 91 mm
(HxLxE boitier & piles SO-7

95 x 200 x 45 mm
Poids (sans support- flash SB-14 515 g
equerre ni piles)  boitier 4 piles SO-7 440 g

Accessoires:

Cable de commande TTL SC-12/SC-23
Boitier & piles SD-7/50-8

Cable de liaison SB-14/SD-7, SC-16
(remplacement)

Cable de synchronisation SC-11 {remplacement)
Support-équerre SK-5 {remplacement)
Sensor SU-3 (remplacement)

Diffuseur SW-5V (remplacement)
Diffuseur SW-5UV (remplacemant)
Diffuseur SW-5IR (remplacement)



SB-21 TTL-Macro-Blitz
Flash TTL-Macro SB-21
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TTL-Makro-Blitz SB-21

Bestellcode

Typ

Lichtmengen-
Dosierung

Leitzahl
Leuchtwinkel
Leuchtdauer
Blitzleistung

mit Batterieteil
AS-12/14
Blitzleistung

mit externem
Batterieteil LD-2

Filmempfindlich-
keitsbereich TTL

Energiequelle

Abmessung
BxHxT)

Gewicht

Zubehor

SB-21A (AS-12)/FSAS04AA
fiir Nikon F3

SB-21B (AS-14)/FSAS04AB
fiir alle Nikan Kameras mit 1S0-
Blitzschuh
Makro-Elektronenblitzgerat mit
Einstellicht und zwei einzeln zu-
schaltbaren Blitzrdhren.

TTL mit SB-21A fiir Nikon F3 und
mit SB-218 fir alle Nikon TTL-
Kameras

Manuell: Volleistung, 1/4

und 1/16.

Wg (bei ISO 100 und 1 m)

5 o]

von 1/25000 bis 1/870 sec
Alkali-Mangan: 200 Blitze mit
8 sec Blitzfolgezeit. NiCd: 60
Blitze mit 7 sec Blitzfolgezeit.
Alkali-Mangan: 300 Blitze mit
4 sec Blitzfolgezeit.

NiCd: 100 Blitze mit 3 sec Blitz-
folgezeit.

IS0 25—400 mit Nikon F3

1S0 251000 mit Nikon F4/
F-8018

|S0 25—800 mit Nikon
F-601/F-401X/F-601M

Vier 1,5 Volt AM-3/E-91 Batte-
rien fir AS-12/14 oder acht 1,5
Volt AM-3/E-91 Batterien fir ex-
ternen Batterigteil LD-2
$B-21130 % 120 x 21 mm
AS-12/14 100 %90 x

41,6 mm

SB-21145g

AS-12 280 g (ohne Batterien)
AS-14 250 g (ahne Batterien)

Streuscheibe SW-8 (Ersatz)

Adapter-Ring 52 mm & ADRI 52 (Ersatz)
Adapter-Ring 82 mm & ADRI 62 (Ersatz)
Adapterring UR-3 zu AF 60 mm Micro
Weichtasche SS-21 fur SB-21 (Ersatz)
Weichtasche SS-17 fiir AS-12/14 (Ersatz)
Externer Batterieteil LD-2

Flash-TTL-macro SB-21

Code de commande S$B-21A (AS-12)/FSAS04AA

Type

Réglage de I'éclair

Nombre-guide
Couverture d'angle
Durée déclair
Puissance d'éclair
avec compartiment
apiles AS-12/14

Puissance d'éclair
avec compartiment
extérieur a

piles LD-2

Plage de
sensibilités TTL

Alimentation

Dimensions
(HxLxP)

Poids

Accessoires

pour Nikon F3

SB-21B (AS-14)/FSAS04AB
pour tous les botiers Nikon
avec glissiére IS0

Flash électronique macro avec
lampe de focalisation et deux
tube flash & utilisation indépen-
dantes possible

TIL avec SB-21A pour Nikan F3
et avec SB-218B pour tous les
boitiers Nikon TTL

Manuel: pleine puissance 1/4
et 1/16.

1% (avec IS0 100 et Tm)

5 {e]

de 1/25000& 1/870 sec

Piles alcalines manganése: 200
éclairs avec 8 sec de recyclage.
Accus CdNi: 60 éclairs avec /
sec de recyclage.

Piles alcalines manganése: 300
aclairs avec 4 sec de recyclage.
Accus CdNi: 100 éclairs avec

3 sec de recyclage.

ISQ 25 —400 avec Nikon F3
IS0 251000 avec Nikon
F4/F-8018

[S0 25—800 avec Nikon
F-601/F-401X/F-601 M

4 piles alcalines AM-3/E-91 &
1,5 volt pour AS-12/14 ou 8
piles alcalines AM-3/E-91 a
1,5 volt pour conteneur de piles
extérieur L0-2

SB-21 130 x 120 x 21 mm
AS-12/14.100 x 90 x

41,6 mm

SB-21145g

AS-12 280 g (sans piles)
AS-14 250 g (sans piles)

Diffuseur SW-8 (remplacement)
Bague d'adaptation 52 mm & ARDI 52

(remplacement)

Bague d'adaptation 62 mm @& ARDI 62

(remplacement)

Bague d‘adaptation UR-3 pour AF 60 mm Micro
Sac souple $S-21 pour SB-21 (remplacement)
Sac souple SS-17 pour AS12/14 (remplacement)
Conteneur de piles extérieur LD-2
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Blitzkuppler AS-4

mit Mittenkontakt
und Blitzbereitschaftskontakt

Bestellcode AS-4/FSWa0701
Verwendungszweck Nikon F3 — mit allen Blitzgers-
ten mit 1SO-Schuh

Blitzkuppler AS-6

mit Mitten-
und Blitzbereitschaftskontakt

Bestellcode AS-6/FSW51201

Verwendungszweck alle Nikon Kameras mit IS0-
Blitzschuh — Blitzgerat
SB-17/SB-1B6A

Blitzkuppler AS-7

mit Mitten- und
Blitzbereitschaftskontakt und TTL-Messung mit
SB-16A/SB-17

Bestellcode AS-7/FSW51701
Verwendungszweck Nikon F3

Spez. Eigenschaft ~ Filmriickspulung mit aufgesetz-

tem Blitzgerat méglich

Blitzkuppler AS-8

Bestellcode AS-8/FSW51901
Verwendungszweck Blitz SB-16 mit F3
Messsystem TTL mit F3

Blitzkuppler AS-9

Bestellcode AS-9/FSW52001
Verwendungszweck Blitz SB-16 — mit allen Nikon
Kameras mit ISO-Blitzschuh

Messsystem mit allen Nikon TTL-Kamaras

160

Coupleur de flash AS-4

avec contact central et contact
pour témain de recyclage

Code de commande AS-4/FSW50701
Uhilisation Nikon F3 — avec tous les flash
avec glissiére 1S0

Coupleur de flash AS-6

avec contact central et contact
pour témoin de recyclage

Code de commande AS-6/FSW51201

Utilisation tous les boitiers Nikon
avec glissiére 150 — flash
SB-17/SB-16A

Coupleur de flash AS-7

avec contact central,
contact pour témoin de recyclage et mesure TTL avec
SB-16A/SB-17

Code de commande AS-7/FSW51701

Utilisation Nikon F3
Caractéristique Le rebobinage est possible avec
spéciale Ie flash monté

Coupleur de flash AS-8

Code de commande AS-8/FSW51801
Utilisation Flash SB-16 avec F3
Systéme de mesure TTL avec F3

Coupleur de flash AS-9

Code de commande AS-9/FSW52001

Utilisation Flash SB-16 avec tous les boi-
tiers avec glissiére 1S0

Systéme de mesure TTL avec tous les boitiers
Nikon-TTL
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TTL-Kabel SC-12

fiir Nikon F3

Bestellcode SC-12/FSG01201

Verwendungszweck zSUBB%iazgerét SB-11/5B-14/
-140

Lange 1.1m

TTL-Kabel SC-23

fiir alle Nikon Kameras mit 1S0-Blitzschuh

Bestellcode SC-23/FSG02101

Verwendungszweck 2u B\iggegét SB-11/8B-14/
SB-1

Lange 1.1m

Verbindungskabel SC-13

fiir Sensor SU-3

Bestellcode SC-13/FSG01301

Verwendungszweck ISUBB?EM[EI SB-11/8B-14/
-140

Lange 1,1m

TTL-Kabel SC-14
z2u Nikon F3

Bestellcode SC- 14/FSGD1ED1
Verwendungszweck zu Blitzgerdt SB-16A/SB-17
Lange m

TTL-Kabel SC-17

fur alle Nikon Kameras mit 1S0-Blitzschuh

Bestellcode SC-17/FSG01801

Verwendungszweck mit allen Blitzgerdten mit 1S0-
Schuh

Lange 1,bm

TTL-Kabel SC-24

Bestellcode SC-24/FSG02201
Verwendungszweck zu F4 Sucher DW 20/21
Lange 1.5m

TTL-Multiflash-Verbindungs-
kabel SC-18

Bestellcode SC-18/FSG01901

Verwendungszweck TTL-Verbindungskabel fiir Blitz-

gerdte SB-24/SB-214/

SB-16A/SB-16B/SB-17 und

TTL-Multiflash-Adapter AS-10

im Mehrfach-Blitzbetrieb
Lange 1.5m

TTL-Multiflash-Verbindungs-
kabel SC-19

Bestallcode SC-19/FSG02001

Verwendungszweck TTL-Verbindungskabel fir Blitz-

gerate SB-24/SB-21A/
SB-16A/SB-168/58-17 und-
Multiflash-Betrieb

Lange Im

) IV
\/?{?" SC-18
e
=S
o /> > SC-19
&’7’ z

Cable TTL SC-12
pour Nikon F3

Code de commande SC-12/FSG01201

Utilisation pour flash SB-11/88-14/
SB-140
Longueur 1im

Cable TTL SC-23

pour tous les boitiers Nikon avec glissiére IS0
Code de commande SC-23/FSG02101

Utilisation pour flash SB-11/SB-14/
SB-140
Longueur 1,1m

Cable de liaison SC-13

pour autocalculateur SU-3
Code de commande SC-13/FSG01301

Utilisation pour flash SB-11/8B-14/
$B-140
Longueur 1LIm

Cable TTL SC-14
pour Nikon F3

Code ce commande SC-14/FSG01501
Utilisation pour flash $B-16A/SB-17
Longueur Im

Cable TTL SC-17

pour tous les boitiers Nikon avec glissiére IS0
Code de commande SC-17/FSG01801

Utilisation avec tous les flash avec glis-
sigre IS0
Longueur 1.5m

Cable TTL SC-24

Code de commande SC-24/FSG02201
Utilisation pour F4 viseur DW 20,/21
Longueur 1.5m

Céble de liaison TTL
pour plusieurs flashes SC-18

Code de commande SC-18/FSG01901

Utilisation Céble de liaison TTL permettant
le branchement de plusieurs
flashes SB-24/SB-21A/
SB-16A/SB-16B/SB-17 et
adaptateur Multiflash AS-10

Longueur 156m

Cable de liaison TTL pour
plusieurs flashes SC-19

Code de commande SC-19/FSG02001

Unilisation Cable de liaison TTL permettant
le branchement de plusieurs
flashes (SB-24/SB-21A/
SB-16A/SB-16B/SB-17)

Longueur Im
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TTL-Multiflashadapter AS-10

Bestellcode AS-10/FSW52101

Verwendungszweck Es kinnen mehrere Zusatzblitz-
gerate mit ISO-Schuh ange-
schlossen werden. Mit Stativge-
winde.

Blitzadapter AS-15

Bestellcode AS-15/FSW52907

Verwendungszweck Blitzsynchronisations-Anschluss
fiir alle Nikon Kameras mit Blitz-
IS0-Schuh

Stativadapter AS-11
fiir Zweitgerat SB-16A/SB-17

Bestellcode AS-11/FSW52201

Verwendungszweck Der Stativadapter verhindert das
grundlose Blinken der Bereit-
schaftslampe und gestattet die
Priifung der Ziindbereitschaft
sowie die Erkennung voller Lei-
stungsabgabe. Mit Stativge-
winde.

Synchrokabel SC-11

Bestellcode SC-11/FSG01401

Linge 34 cm

Verwendungszweck Blitzgerat/Kamera, sofern ein
Blitzsynchronisations-Anschluss
vorhanden ist

Synchrokabel SC-15

Bestellcode SC-15/FSG01601

Verwendungszweck Blitzgerat/Kamera, sofern ein
Blitzsynchranisations-Anschluss
vorhanden ist

Lange Im

Ausfiihrung Spiralkabel

Sensor SU-3 (Frsan)

SU-3/FSW52301
mit SB-140/11/14 und Verbin-
dungskabel SC-13

Bestellcode
Verwendung
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Adaptateur TTL pour plusieurs
flashes AS-10

Code de commande AS-10/FSW52101

Utilisation Donne la possibilité de coupler
plusieurs flashes avec glissiére
1S0. Avec adaptateur pour un
trépied.

Adaptateur pour flashes AS-15

Code de commande AS-15/FSW52901

Lhilisation synchronisation flash pour tous
les boitiers Nikon avec glissiére
IS0

Adaptateur AS-11
pour monter un deuxiéme flash (SB-16A/SB-17)

Code de commande AS-11/FSW52201

Utilisation Le témain de recyclage ne
clignote plus en permanence et .
indique, comme habituellement,
si le flash est chargé et si
I'6clair était suffisant ou non.
Avec adaptateur pour un tré-

pied.

Cable de synchronisation SC-11

Code de commande SG-11/FSG01401
Longueur 34cm
Utilisation Flash/Boitier
en cas qu'il existe une prise
pour synchronisation flash

Cable de synchronisation SC-15

Code de commande SG-15/FSG01601
Utilisation Flash/Boitier
en cas qu'il existe une prise
pour synchronisation flash
Longueur Tm
Exécution cable spiralé

Autocalculateur SU-3 (remplacemen)

Code de commande SU-3/FSW52301
Utilisation avec SB-140/11/14 et cable
de liaison SC-13
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Batteriegehause SD-7

Bestellcode SD-7/FSWO022AA
Verwendungszweck zu Blitzgerdt SB-11/14/
140/20/22/24
Verbindung Mit Kabel SC-16, mitgeliefert
Aufladezeit 2u
Volleistung 8 sec mit Alkali-Batterien
Blitzleistung 270 mit Alkali-Batterien,
Valleistung
100 mit 1,2-Volt-NiCd-Akkus,
Volleistung
Abmessung 95 x 200 x 45 mm
Gewicht

(ohne Batterien) 440 g

Zubehdr:

Achtung: Wird das SD-7 mit dem Blitzgerat SB-11
verwendet, miissen die Batterien des Blitzgerétes
entfernt werden, damit keine Uberspannung
entsteht.

Verbindungskabel SC-16

Bestellcode SC-16/FSG01701
Lange 15m
Ausfiihrung Spiralkabel

Verwendungszweck Verbindung SB-11/14/20/
22/24 1 SD-7 Batterieteil

Hochleistungs-
Batterieteil SD-8

Bestellcode SD-8/FSW02301

Verwendungszweck extemnes Batterieteil zur Erho-
hung der Blitzkapazitat und Ver-
kiirzung der Wiederaufladezeit

Verwendbare
Blitzgerate $B-11/14/140/20/22/24
Anzahl Blitze bei voller Leistungsabgabe ca.

250 mit SB-24 und Alkali-

Mangan-Batterien,

ca. 100 mit NiCd-Akkus

ca. 2 sec mit SB-24 und NiCd-

Akkus,

ca. 3 sec mit Alkali-Mangan-

Batterien

Spannungsquelle 6 Alkali-Mangan-Batterien der
Grosse AA, bzw. entsprechende

Blitzfolgezeit

NiCd-Akkus
Abmessungen 69 x 158 x 25 mm
Gewicht 140 g (ohne Batterien)
Zubehir:

FM-6 — mit dieser zusatzlich erhéltiichen
Stativschraube kann das SD-8 am Stativgewinde
der Kamera befestigt werden.

Blitzschiene zu SB-11
Bestellcode SK-4/FXA10121

Blitzschiene zu SB-14
Bestellcode SK-5/FXA10136

vy
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Boitier a piles SD-7

Code de commande SD-7/FSW022AA

Utilisation avec flash SB-11/14/
140/20/22/24
Liaison avec cable SC-16, inclus

Temps de recyclage

a pleine puissance 8 sec avec piles alcalines

Nombre d'éclairs 270 avec piles alcalines, pleine
puissance
100 avec 1,2 volt NiCd-accus,
pleine puissance

Dimension 95 x 200 x 45 mm

Paids (sans piles) 440 ¢

Accessoires:

Remarque: Lorsque le boitier & piles SD-7 est utilisé
avec le flash SB-11, il faut retirer de celui-ciles
piles qui I'alimentent habituellement, afin d'éviter
une surcharge.

Céble de raccordement SC-16
Code de commande SC-16/FSG01701

Longueur 1,5m
Exécution céble spiralé
Utilisation Raccordement SB-11/14/

SB-20/SB-22/5B24 au SD-7
élément pour piles

Générateur haute
puissance SD-8

Code de commande SD-8/FSW02301

Utilisation Compartiment & piles extérieur
pour augmenter la capacité du
flash et réduire e temps de
recyclage.

Flash compatibles  SB-11/14/140/20/22/24

Nombre d'&clairs  env. 250, pleine puissance
avec piles alcalines et flash
SB-24
env. 100 avec accus NiCd

Temps de recyclage env. 2 sec avec SB-24 et accus
NiCd
env. 3 sec avec piles alcalines

Alimentation 6 piles alcalines du type AA ou
6 piles NiCd

Dimensions 69 x 158 x 25 mm

Poids 140 g (sans piles)

Accessoires:
Vis FM-6, qui permet de fixer le SD-8 dans le pas de
vis de I'appareil

Support équerre pour SB-11
Code de commande SK-4/FXA10121

Support équerre pour SB-14
Code de commande SK-5/FXA10136
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